し P-S300/LP-S300N 

取扱説明書1 


セットアップと®い方編 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


. 本書は、 LP - S 300/ LP - S 300 N の取扱説明書です。本機を 
使用可能な状態にするための準備作業と使いちの概要を説明 
しています。 

. 本書は製品の近くに置いてご活用ください。 


ご使用の前に 



本機の各部の名称、特長、を全にお使いいただ < ためのごを意 
を記載していまず。 


セツトアップ 



本機を使巧巧能にするための準備作業を説明していまず。 


印刷 


37 


印刷機能の概要、印刷でをる用紙、基本的な印刷方法などを記 
載しています。 



消耗品の交換方法、本機をを経済的に使ラ方法、トラプルの巧 
処方法などを記載しています。 


困ったとさは 



印刷び思い通りにでをないとを、トラプルび発生したとをなど 
の対処方法を記載しています。 


付録 


本機の仕様を記載しています。 
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マークの 意味 

本書中では、い<つかのマークを巧いて重要な事項を記載して 
います。これ5のマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意昧びあります。 

么警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死^または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容をおしています。 

么注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される內容を示しています。 


重要 


U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場をびあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいたださたい内容 
な:术 しています。 

補足説おや参ち情報を記載していまず。 

用語’1 用語の説明を記載していることを示しています。 


な 関連した内容の参照ページをおしています。 


掲載画面 

. 本書の画面は実際の画面とを少異なる場合びあ0ます。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごま意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限0 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1 0.4 の画面を使用しています。 


商標 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイつ一王プソン株式 
尝社の登録商標です。 

Mac OS . AppleTalk 、 目日 njour および TureType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe 八巳 robat は Ad 曰 be Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の內容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付を 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われた0、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品];(がおよび弊社品質認定品];(がの、オプションまた 
は消耗品を装着し、それが原因でトラプルび発生した場合は、 
保証期間内であってわ責任は負いかねますのでご了承くださ 
し、。ただし、この場をの修理などは有償で行います。 


イラスト 

本書のイラストは、指定箇所政がでは LP - S 300 のイラストを使用 
していまず。 


八ガキの表記 

本書では、郵便事業株式を社製のノ V ガキを郵便ノ^ガキと記載していま 
す。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP 日 peratin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating System 
日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ⑥ Operatin 旨 System 日本語版 
本書では、香オペレーテイングシステムをそれぞれ Windows 
2日日日 、 Windows XP、Windows Server 2 日日3 、 Windows 
Vista と表記しています。また、これ5を総称名として 
「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac OS Xvl 0.2.8- vl 0.4 

本書では、各オペレーテイングシステムを 「 Mac 日 SX 」 と 
表記しています。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 

プ U ンタドライバの使い方 

プ U ンタの監視 

バーコードフォントの使いち 

TrueType フォントの使いち 
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ソフトウェアの削除 
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ソフトウェアの使いち (Mac OS X ) 

プ U ンタドライバの使いち 
プ U ンタの監視 
EPSON U モー h ノ':ネ J レ！ 

ソフトウェアを選択してインストール 

ソフトウェアの削除 

ソフトウェ 了の !(-ジヨンアップ 

特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 

八ガキ 

封筒 

厚紙 

ラベル紙 

0HP シート 

定形紙！;(外の用紙 

便利な印刷機能 

掘;大/縮ル 

複数ぺージを1ページに割り付け 
両面印刷 
製本印刷 

原本とコピーの区別（透かし印刷） 

背景に文字や画像を印刷（スタンプマーク） 
ヘッダー/フッター印刷 

操作パネルの使いち 

操作パネルの各部の名称 

索引 
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ごの前 I 


本機の各部の名称、特長、ま全にお使いいただくためのごま意を記載しています。 


じロリの。和 . 4 

本製品の特長 . 6 

安全上のご注意 . 7 








の名称 


前面/ち側面 


オプションの増設1段カセツトユこット2段取り付け時 


排紙ストッパ 
排紙された用紙の用紙止めでず。 


カバ ー A - 

トナーカートリツジを交換ずるとさ、 
またはプリンタ内部で用紙が詰まった 
とさに開けます。 


MP トレイ（マルチパーパストレイ） 

本機で使用でさるずベての用紙がセツ 
卜でさまず。 


巧紙カセット1 ( C 1) 

A 4、 A 已、 B 已などの定お紙がセットで 
さます。 

2巳0枚増設1段カセットユニット 
(オプシヨン：最大2段まで増設巧龍） 

A 4、 A 已、 B 己などの定形紙がセットできまず。 
上から用紙カセット2に2)、用紙カセット3に 3) 



排紙トレイ 

お紙された用紙を保持しまず。 


操作パネル 

プリンタの状態を示すランプや、操作の 
ボタンなどがあります。 


通風 □ 

プリンタの過熱を防ぐための通風□でず。 
ちカバー 

内部にメモリを増設ずるソケツトがあり 
ます。 


背面/左側面 



LP - S 300 N 
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ご使用の前に 


目 IJ 由]内音 R /上部内部 



操作パネル 


【ステータスシート】ボタン 
プリンタのステータスシートを印刷しまず。 

ネットワークステータスシートの印刷は、約2秒山上 
押します （LP-S3 日 ON のみ)。 

ワーニング（プリンタに何6かの問題が発生して適切 
な処置が必要な墙合）の発生時に巧ずと、ワーニング 
状態を解除しまず（ランプが消えます。） 


[ジョブキャンセル】ボタン 
1回巧ずと、処理中の印刷データ（ジョブ単位）を 
キャンセルしまず。 

約2秒技上巧ずと、処理中の印刷データをずべて削除 
しまず。 


[印刷可】ボタン - 

印刷巧/印刷不可（オフライン）状態を切り曾えます。 


メモリランプ 
メモリエラーが発生したとさに点減 
または点:！:了します。 



データ ランプ 

印刷データが残っているとさや処理中に点むまたは 
点滅しまず。 

印刷可ランプ 

印刷でをる状態のとをに点灯しまず。 


エラー ランプ 

エラーが発生したとをに点減または点灯します。 


用紙ランプ 

用紙エラーが発生したとさに点ミ威 
または点灯します。 


— トナーランプ 

トナーエラーが発生したとさに点滅 
または点なしまず。 



























本製品の特長 


トナーセーブで消 f ち品を節約 


トナーの消費量を抑える「トナーセーブ」機能を搭載しています。印刷品質は低下しますび、用途に合わせて経済的にお 
使いいただけます。印刷待機時に一定時間び経過すると節電状態になる機能も搭載しています。 

回 本書己0ページ「トナーセーフ （ トナーの節約)」 

ぶ本書己1ページ「印刷待機時の節電」 


さまざまな用紙に巧 r 応 


し U 下の用紙に対応しています。 

面 本書39ページ「印刷でをる用紙」 

. はびをから A4 までの定形紙のほか、最大21已 .9 X 3已日 mm までの用紙に対応 
• 封筒やラベル紙、 OHP シートなどの特殊な用紙にち対応 


エプソン独自の高画質技術 


エプソン独自の技術により、高画質印刷を実現します。 

®RIT(Resolution Improvement Technology) 

文字の輪郭や曲線などがギヴギヴにならず、なめらかに印 
刷でをます 0 

(DPGI (Photo SGraphics Improvement) 

写真などの微妙な色調和グラデーションが美しく印刷でき 
9 0 


[詳細設定]画面 （ Windows の例) 



③ 


① 


巨 
























ご使用の前に 



き全上のごミ主意 


本製品をま全にお使いいただ<ために、製品をお使いになる前には、おず本書および製品に添付されてお0ます取扱説明 
書をお読み<ださい。本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明 
書は、製品の不明点をいつでち解ミ夫でさるよラに、手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本書および製品同捆の取扱説明書では、お客様や他の人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために、を険を伴ラ 
操作-取り扱いについて;欠の記号で警告表示をしています。内容をよ<ご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示して 
います。 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び想定され 
る内容を示しています。 


ノ、 局温よる傷害の可能性を术しています。 

0 

してはいけない行為（禁止行為）を示していまず。 

( 

霞 

分解禁止をおしています。 

( 

1) 

濡れた手で製品に曲れることの禁止をおしています。 

( 


製品び水にミ需れることの禁止を示しています。 

( 

9 

必ず行っていただをたい事項（指示、行為）を示して 
います。 

( 

霞 

電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 
す。 

( 

る 

アース接続して使用ずることをおしています。 
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のごま意 


A 警告 


0 本製品の通風□をふさびないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱びこわり、乂災になるおそれびあります。 
巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 

また、取扱説明書で指示された設置スペースを確保してください。 
ぶ本書21ページ「設置スぺース」 


A ミ主意 

/CN 不を定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に 
INJ 設置•保管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けびをずるおそれびありま 
す。 

本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示さ 
mm れた箇前巧を測すて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンタび落下したり、下 
ろす隙に指を挟んだりして、けびをするおそれびあります。 

本製品の持ち上げ方は政下を参照してください。 

ぶ本書21ページ「プ U ンタの持ち方」 

油煙やホコリのをい場所、水に濡れやすいなど 

V V 湿気のをい場所に置かないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 

/ C ^ 本製品をお動ずる際は、前後左ちに10度 liLh 

V X / 傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれびあ0ます。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 
mm 業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれびあり 
ます。 

本製品を、キャスター(車輪）付きの台などに 
mw 載せる際は、キャスタ-を固定して動かないよ 
うにしてか5作業を行ってください。 

作業中に台などび思わめ方向に動くと、けびをするお 
それびあ D ます。 
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ご使用の前に 


取り扱い上のごま意 


A 警告 

/CN 煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常状 
態のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

異常び発生したとさは、すぐに電源を切0、電源プラ 
グをコンセントから抜いてか5、販売店またはエプソ 
ンの修理窓□にご相談ください。 

/CN 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを 

V V 使用しないでください。 

引火による火がのおそれびあ0ます。 

異物や水などの液体び内部に入ったときは、そ 
のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜い 
てか5、販売店またはエプソンの修理惡口にご相談く 
ださし、。 

/CN 各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
INJ 攻がの配線をしないでください。 

発火による乂がのおそれびあります。また、接続した 
他の機器にを廈傷を与えるおそれびあります。 

取扱説明書で指示されている箇所がの分解は 
VJJ 行わないでください。 

安全装置が損傷し、レーヴー光漏れ•定着器の異常加 
熱-高圧部での感電など事故のおそれびあります。 

/CN 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 

V X/ 1•ソ外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれびあります。 

/CN お客様による修理は、危険でずか S 絶がにしな 
ぃでくださぃ。 

/CN 開□部か5内部に、金属類や燃えやずい物など 
を差し&んだり、落としたりしないでください。 

感電'义災のおそれびあります。 


A ま意 


0 本製品の上に乗ったり、重いちのを置かないで 
ください。 

特に、モおのいる家庭ではごま意ください。倒れたり 
壊れた0して、けびをするおそれびあります。 


〇 各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、 
取り付ける向きや手順を間違えないでくださ 
い。 

乂災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてくださ 
し、。 


0 本製品を保管•輸送ずるときは、傾けたり、立 
てたり、逆さまにしないでください。 

トナーび漏れるおそれびあ0ます。 


0 使用中にプリンタのカバー B を開けたときは、 
注意ラベルで示ず定着器部分に触れないで < だ 
さい。 

内部は高温になっているたが、火傷のおそれびあります。 


ミ 主意ラベル 
























A ミ主意 



0 

0 


本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか S 巧き、ずべての配線をがし 
たことをお認してか S 行つてください。 



コードび傷つくなどにより、感電'火災のおそれびあ 


0ます。 


電源投入時および印刷中は、妇巧氏□-ラ部に指 
を近付けないで<ださい。 

指び排紙□ーラにまさ込まれ、けびをするおそれびあ 
ります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってく 
ださい。 



詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 
セットを無理に引さ巧かないでください。また、 
不ま定な姿勢で作業しないでください。 


0 


急に用紙や用紙カセツトび引さ抜けると、勢いでけび 
をするおそれびあります。 


下記のような条件を避けて使用してください。 

本製品の排気には、人体に影響をちえるよラな物性は 
含まれてお0ませんび、お使いの環境条件によって 
は、排気臭を不快に感じることびあります。 

• 製品の環境使用条件外での使用 
• 狭い部屋での複数ページプ U ンタの使用 
• 換気び悪い場所での使用 
. 上記条件下での長時間連続穗働 


紙詰まりの状態で放置しないでください。 

定着器部分び加熱し、発煙-発火による火災のおそれ 
びあ0ます。 


用紙押さえレバーおよび、 DM トレイのレバー 
は勢いよく動作ずることびありまずので、注意 
して操作してください。 

指を挟んだりして、けびをずるおそれびありまず。 
用紙押さえ レバー 
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ご使用の前に 


電源に関するご注意 


A 警告 

/CN AC1 0 0V 政がの電源は使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

/CN 電源コードのたこ足配線、テーブルタップやコ 

VV ンピュータなどの裏側にある補助電源への接続 
はしないでください。 

発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC ] 日日 V )から直接電源を 
取ってください。 

/ 電源プラグは、ホコリなどの異物び付着した状 

V X/ 態で使用しないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか6巧いて、 
mm 刃の根元、および刃と刃の間を清掃してくださ 
い。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにして 
おくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着し、 
ショートして火災になるおそれびあります。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し & んで使 
M 用してください。 

感電•火災のおそれびあります。 

電源プラグをコンセントか6巧くときは、コー 
mm ドを引っ張 S ずに、電源プラグを持って抜いて 
ください。 

コードの損傷やプラグの変あによる感電-火災のおそ 
れびあ0ます。 

/CN 付属の電源コード於がは使用しないでくださ 
し^また、付属の電源コードを他の機器に使用 
しないで< ださい。 

感電-火災のおそれびあります。 

/CN 本製品の電源を入れたままでコンセントか5電 

VV 源プラグを巧さ差ししないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 

/CN 破損した電源コードを使用しないでください。 

iXJ 感電•火災のおそれがあります。 

電源コードび破損したと走は、エプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の点を 
守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いわのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を巧っ 
てくださぃ。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、 
感電-火災のおそれびあります。電源コードのアース 
をし U 下のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを目日 cm 政上地中に埋めたをの 
• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコン 
セントか5抜いた状態で行ってください。ご使用にな 
る電源コンセントのアースを確認してください。 了一 
スが取れないとさは、販売店にご相談ください。 

濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでくだ 

感電のおそれがあります。 

次のような場所にアース線を接続しないでくだ 
さぃ。 

. ガス管（引火や爆発の危険びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電 
気び流れる可能性びあるため危険です） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックになって 
いるとアースの役目を果たしません） 


A ミ主意 

長期間ご使巧にな S ないときは、ま全のため電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 
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消耗品/ユーザー5:^可能な定期5:^部品に関ずるごミ; 


A 警告 

/ CN 消耗品（トナーカートリッジ)、ユーザー交換巧 

V V 能な定期交換部品（メンテナンスユニット）を、 
义の中に入れないでください。 

トナーび飛び散って発火し、火傷するおそれびあ0ま 
す。 

/ CN こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取 S ないで 
IX ； くださぃ。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火 
花などにより、内部に吸い込まれたトナーび粉じん発 
乂するおそれがあります。床などにこぼれてしまった 
トナーは、ほラさで掃除ずるか中性洗剤を含ませた巧 
などでふさ取ってください。 


A ミ主意 

消耗品（トナーカートリッジ)、ユーザー交換巧 
mm 能な定期交換部品（メンテナンスユ ニ ット）は、 
子供の手の届かない場所に巧管してください。 

取り扱いを誤ってけびをした0、トナーび漏れるおそ 
れびあ0ます。 

トナーび手や服などに付いてしまったり、目や 
mW □に入ってしまったときは、攻下の処置をして 
、グくださぃ。 

• お膚に付着したと走は、水や石けんでよく洗い流し 
て < ださい。 

• 巧服に付着したと走は、すぐに水で洗い流してくだ 
さい。 

• 目に入ったとさは、水でよく洗い流してください。 

• 口に入ったとさは、すぐに吐き出してください。暇 
引してしまったと走は、その環境か5離れ 、多量の 
水でよくラびいをしてください。異常びある場合 
は、速やかに医師に相談してください。 

/ C \ こぼれたトナーを吸引したり、お膚に触れない 
IXJ よラにして<ださい。 

トナーは人体に無害ですび、処理時にはマスクや手袋 
を着用してください。 

/0\印刷用紙の端を手でこず S ないでください。 

1 XJ 巧紙の側面は薄く鋭利なため、けびをずるおそれびあ 
ります。 

消耗品（トナーカートリッジ)、ユーザー交換可能 
mm な定期交換部品（メンテナンスユニット）を交換 
ずるときは、周囲に紙などを敷いてください。 

トナーびこぼれて、プ1」ンタの周囲やを服などに付い 
て巧れるおそれびあ0ます。 



才製品の不具合に起因ずる付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしてち、そのことか 
ら生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろラ利 
益の損失等）は、補償致しかねます。 
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ットアップ 




本機を使巧可能にするための準備作業を説明しています。 


セットアップの流れ . 14 

同捆物の確認 . 1已 

オプションの取り付け . 16 

設 a . 21 

消耗品/電源コード/用紙のセット . 22 

コンピュータの接続と設定 . 25 

プリンタの動作確認 . 34 

セットアップでさないとさは . 3己 
























セットアップの流れ 

本機を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の手順に従ってセットアップを行ってください。本機の 
使用にあたっては、本書7ページに掲載されている r ま全上のごま意」を必ずお読み<ださい。 


同姻物を確認しまず 
却1已ぺージ 



オプションを取り付けます(購入した場合) 
• 増設1段 カセツトユニツトが 1 巨ぺージ 
.メモリが 18 ぺージ 



プリンタを設置場所に移動しまず 
却21ぺージ 



用紙、電源コード、消耗品を取り付けまず 
却22ぺージ 


,_ n 

心 



1台のコンピュータに接続しまず 


ネットワークに接続しまず 

却 2已ぺージ 


包 =30ぺージ 



プリンタが正常に動作ずることを確認しまず 
却34ぺージ 
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セットアップ 



同姻物の確認 


じ(下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認して<ださい。万一足りないちのがある場をや損傷し 
ている場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


□プリンタ本体 



□ドキュメントセット 


□ トナーカート U ツジ 



□電源コード 




> 

取扱説明書 （1 冊） 

本書 


ソフトウエア CD-ROM 

m 下のちのが収録されています。 

（1 枚） 

. プリンタソフトウエア 



•フォント（パーコード、 TrueType) 



.取扱説明書（電子マニュアル） 



ほか 


* 上記同徊物の他に、各種ご案内や試供品び同徊されている場合がありますのでご了承ください。 



取扱説明書のご紹介 


セットアップと使い方編（本書） 

開個してから本機を使えるよラにするまでの手順、使い方の概要、トラブル対処法など 
を掲載しています。 

また本書の PDF 版も、プ U ンタドライバなどのソフトウェアとともにコンピュータにイ 
ンス1-ールされます。 

詳細編（電子マニュアル） 

ソフトウェアの説明、印刷方法の詳細などを掲載しています。プ U ンタドライバなどの 
ソフトウェアとともにコンピュータにインス1ルされます。 

ネットワーク編* (電モマニュアル） 

本機をネットワーク環境で使用するための情報を掲載しています。プ U ンタドライバな 
どのソフトウェアととちにコンピュータにインス1-ールされます。 


* LP-S300N のみ 


1已 





















オプションの取り付け 

オプションは取り付け前に損傷のないことを確認してください。万一足りないものがある場含和損傷している場をは、お 
買い上げの販売店にご連絡ください。また、オプションは最初にまとめてプ U ンタに取り付けてください。コインまたは 
プラスドライバを使用しますので、あらかじめ用意してください。 

すでに本機を使用中でオプションを追加する場含は、プ U ンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作 
業を行って < ださい。 

取り付け後、プ U ンタドライバでオプションの設定をしてください。 

包=本書1目ページ「オプションをプ U ンタドライバで設定」 

オプションを取り付けない場含は、 Li (下のページに進んで<ださい。 

分本書21ページ「設置」 


A 警告取扱説明書で指をされている箇所外の分解は巧わないでください。 

を全装置が損傷し、レーザー光漏れ-定着器の異常加熱-高圧部での感電など事故のおそれがあります。 


么ま意 • 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがあります。 

• 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示された箇所に手を掛けて持ち上げて<ださい。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンタが落下したり、下ろず際に指を挟んだりして、けがをずるおそれがありまず。 
本製品の持ち上げちは W 下を参照してください。 

ピ贵本書21ページ「プリンタの持ちち」 

• 本製品を移動ずる際は、前後左ちに10度攻上傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれがあります。 


増設1段カセツトユニツ 


増設1段カセツトユこツトを取り付ける手順を説明します。 
増設1段カセツトユこットを取り付ける前に、巧紙カセツ 
卜内の保護材を取り列してください。 


A 注意 

本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャス 
ターを固定して動かないようにしてか5作業を行ってください。 
作業中に台などが思わめち向に動くと、けがをするおそれがありま 
す。 


増設1段カセツト ユニツ トの組み合わせ図 

増設1段カセツトユこットは！;(下の通り最大2段まで取 
り付けることがでさます。 


2段増設時 


-LPA4Z1CU2(250^S 
を2段まで増設可能） 



0 プリンタの電源び切れていることを確認してか 
5、電源プラグをコンセントか5巧いてくださ 
い。 

0 増設1段カセット ユニッ トを2段取り付けるとき 
は、あ5かじめ1段目と2段目を取り付けまず。 

1段目と2段目のコネクタ部および底面びしっかり 
含うように重ねてください。 
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セッ ト アップ 


Q 本機を持ち上げ、 7 j < 平に保ちまず。 


B 増設1段カセツトユニツトの上にプリンタ本体 
を置きまず。 

プ U ンタ本体と増設1段カセットユニットのコネク 
夕部および四隅び合ラよラに、取り付け位置を合わせ 
てから設置します。 



0 プリンタか曰用紙カセツトを引き出して取り外 
します。 




0 プ U ンタにある固定レバーを、下側に下ろして 
□ックします。 



H まず。 



1；(上で終了です。 

他のオプシヨンを取り付けない場合は、続いて本機を設置 
場所に移動します。 

ぶ本書21ページ「設置」 
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メモリ 


メモリを取り付ける手順を説明します。 


A 警告 

製品内部の、取扱説日月書でおをされている圏巧 L ソ外には軸れ 
ないで < ださい。 

感電や义傷のおそれびあ0まず。 


重要 


• 静電気放電によって部品に損傷び生じるおそれびありま 
ず。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるな 
どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 
. メモ IJ は慎重に取り扱ってください。必要!;に力をかけ 
ると、部品を損傷するおそれがあります。 


0 プリンタの電源び切れていることを巧認してか 
5、電源プラグをコンセントか5巧いてくださ 
い。 

0 ちカバーを取りがしまず。 

ちカバーを固定しているプ U ンタ背面のネジ （1 本） 
を外します。 



0 ちカバーを取りがしまず。 

①ちカノ（一を後方にみし引を出してから、③外側へ取 
りがします。 




0 メモ U の切り欠さをソケット内の凸部に合うよ 
うに差し込みまず。 



0 ソケット左側のボタンび飛び出すまで、メモリ 
の上部両端をゆっくりと均等に押し2^みまず。 




B ち カバーを 取り付けまず。 

①ちカバーの突起を本体のくぼみにかけて、③取り付 
けます。 
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セツトアップ 


0 ネジを締めて、ちカバーをプ U ンタ本体に固定 
します。 


オプションをプリンタドライバで設定 



し义 h で終了です。 

他のオプションを取り付けない場合は、続して本機を設置 
場所に移動します。 

ぶ本書21ページ「設置」 


初めて本機をセットアップするとをは（プ U ンタドライバ 
をインストールしていない場合）、この項目を読まずに、 
しツ下のページに進んで < ださい。 

ぶ本書21ページ「設置」 

すでに本機を使用中で、オプションを追加したときは、し U 
下の作業を行って<ださい。 

取り付けたオプションを使用するには、プ U ンタドライバ 
の設定び必要です。 

Windows の場合 

.EPSON ステータスモニタをインストールしている場 
合は、プ U ンタの電源を入れ、プ U ンタのプ□パティ 
画面を開いてください。プロパティ画面を開くと自動 
的に認識されます。 

.EPSON ステータスモニタをインストールしていない 
場合は、プリンタドライバでオプション情報を設定す 
る必要びあります。し U 下の手順で設定して<ださい。 


□ Windows の[スタート]メニューか日[プリ 
ンタと FAX ] / [プリンタ]を開さまず。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□-ルバネル]一[プ U ンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンクと FAX] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—嚴赶ーロ U ンタをク U ックします。 


0 本機のアイコンをちクリックして、[プ□パ 
テイ]をク U ックします。 



ago ] 

面くぬ） 



巧剧記定(封.. 



-巧巧止(を 



巧ちが-. 

ブリン》をオフラインでほ用する(ぶ 



ショートカット巧留 
刖な也） 

るおのおま化!〉 A . ィ 

⑥ ク U ック 


. 
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B [環境設定]画面で[オプション情報を手動で設 
定]をクリックし、[設定]をクリックしまず。 



①クリック 


D 取り付けたオプションを選択してにりをク 
リックしまず。 



①還択 


⑥ ク U ック 


し i (上で終了です。 


Mac OS X の場合 

[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]/ [プ1」ントセンター]で 
本機を追加し直し、 EPSON ステータスモニタを起動し 
ます。プ U ンタを新規に登録する場合は、[プ U ンタ設定 
ユーテイ U テイ]/ [プ U ントセンター]で本機を追加す 
るだけで情報び更新されます。 EPSON ステータスモニ 
夕を起動する必要はありません。 
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セツトアップ 




本機の設置に適した場所と設置ち法を説明します。内容を確認し、正しく設置してください。 


所 

1 

1 

プリンタの}寺ち方 


なのよラな場所に設置して<ださい。 

. 本製品の質量に十分耐えられる、水平でま定した場所 
ぶ本書109ページ「プ U ンタかお寸法/質量」 

. プ U ンタ底面の脚び確実に載る、プ U ンタの底面より 
ち広い場所 
• 風通しの良い場所 
. プ U ンタの通風□をふさびない場所 
. 専用の電源コンセントび確保でをる場所 
. 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しび無理なく行 
える場所 

. しツ下の環境条件を満たす場所 
とす本書111ページ「環境条件」 


重要 


• 1;(下のような場所には設置しないでください。動作不良や 


故障の原因となりまず。 
直射日光の当たる場所 
温度変化の激しい場所 
火気のある場所 
揮発性物質のある場所 
震動のある場所 
テレビ•ラジオに近い場所 


ホコ U や塵の多い場所 
湿度変化の激しい場所 
水に濡れやすい場所 
冷暖房機具に近い場所 
加湿器に近い場所 


• プリンタ本体より広く平5な場所に設置してくださし、。 


プリンタの底面より小さい台の上に設置すると、プリンタ底 
面のゴム製の脚が台か日はみ出てしまラため、内部機構に無 
理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を巧ぼします。 


設置スぺ ース 


消耗品の交換や普段のお手入れに支障のないよラ、政下の 
スペースを確保して設置してください。 



A ま意 

. 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがありま 
ず。 

. 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指おされた圏巧に手 
を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンタが落下したり、下 
ろず際に指を挟んだりして、けがをずるおそれがありまず。 

• 本製品を移動ずる際は、前後左右に10度勒上傾けないで 
<ださい。 

乾倒などによる事故のおそれがありまず。 

. 本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、 
キャスターを固定して動かないよラにしてか5作業を 
行ってください。 

作業中に台などが思わめ方向に動くと、けがをずるおそれ 
があります。 



プ U ンタの左ち側面を持って運んで<ださい。 



続いて用紙をセツトします。 

な 本書22ページ r 消耗品/電源コード/巧紙のセット」 


静電気の発生し和すい場所では、市販の静電防止マットな 
どを使用して静電気の発生を防いで<ださい。 
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消耗品/電ミ原コード/用紙のセット 


消耗品（トナーカート1」ッジ)、電源コードの取り付けと、用紙のセット方法を説明します。 


消耗品（トナーカートリツジ) 



0 現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴る 
まで手前に倒しまず。 




重要 


トナーカートリッジは、平5な面を下にして水平に 
振ってください。トナーがこぼれるおそれがありま 
ず。 


□ トナーカートリッジに貼られているトナーシー 
ルをゆっくりはびしまず。 



重要 


トナーシールをはがした後は、トナーカートリツジを 
振ったり衝撃を与えたりしないでください。 


22 
















































セツトアップ 


0 ①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの 

溝に合わせ、感 [ PUSH ] 箇所を両手で押して 
装着しまず。 

「カチッ」と音びするまで確実にセットされたことを 
確認してください。 



0 現像ユニットの青いレバーを矢印のち向に「力 
チッ」と鳴るまで戻して、トナーカートリッジ 
を固定しまず。 





A 警告 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。 
アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電 • 
火災のおそれがありまず。電源コードのアースを政下のいず 
れかに取り付けてください。 

. 電源 コンセントのアース 端子 

• 銅片などを日已 cm 上地中に埋めたもの 

• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセント 

か！5抜いた状態で巧ってください。ご使用になる電源コンセ 

ントのアースを確認してください。アースが取れないとさは、 

販売店にご相談くださし、。 


0 プリンタの電源びオフ（〇)の位置になってい 
ることを確認し、電源コードを接続しまず。 




0 ①電源プラグをコンセントに接続し、感アース 

線を接続端子に接続しまず。 


G 電源コンセント側] 



続いて、用紙をセットします。 
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用紙 


ここでは、 A 4 サイズの用紙を標準の用紙カセットにセッ 
卜するち法を説明します。 

A 4 サイズ li (かの用紙のセット方法や、 MP トレイ、オプ 
シヨンの用紙カセットへのセット方法は、し i (下を参照して 
ください。 

ぶ本書44ページ「用紙のセット方法」 

n プ U ンタか5用紙カセットを取り出しまず。 



セットずる用紙サイズ （ A 4) に合わせて、用紙 
ガイド（縦/横）を移動しまず。 

①用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットす 
る用紙サイズ （ A 4) に合わせます。 



③用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、外側に移 
動して A 4 位置に合わせます。 



0 用紙の四隅をそろえ、印刷ずる面を下にして用 
紙 （ A 4) を縦長にセットしまず。 




しツ上で終了です。続いてコンピュータの接続と設定を行い 
ふ^ 〇 
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セッ ト アップ 


コンピュータの接続と設定 


プ U ンタとコンピュータをケーブルで接続し、プ U ンタドライバなどのソフトウェアのインストールと設定を行います。 

本書に記載されていない日 S については、エプソンのホームページでご確認ください。 

http://www.epson.jp/ 

Windows 環境では、 「EPSON ステータスモこ夕」をインストールしないと取り付けたオプション情報が認識されませ 
ん。 「EPS 日 N ステータスモこ夕」は同捆のソフトウェア CD-R 日 M に収録されており、[おすすめインストール]を選択 
するとプ U ンタドライバとセットでインス!-ールされます。 

個別にインストールするとさは、カスタムインストールを選択してください。 


インス!-ールが終了ずると 「MyEPSON」 のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここか5ユー 
〜 一一^ ザー登録をずることができまず。 


□-カル(直接)接続 


パラレルケーブルの場合 
( LP - S 300 : Windows のみ) 


USB ケーブルまたはパラレルケーブル (LP-S 300のみ） 
で本機とコンピュータを口ーカル（直接）接続します。 
ケースレは本機に同巧されていませんので、 lil 下を参照し 
て用意して < ださい。 

ぶ本書112ページ r オプション/消耗品/定期交換部品 
-覧」 

プリンタの電源が切れていることを確認しまず。 

コネクタの向きにま意して、プリンタとコン 
ピュータにケープルを接続しまず。 



USB ケープルの場合 

司 I 却 Tst 




続いて、故下のページに進んでください。 

Windows の場合 

な 本書2日ぺージ 「Windows の場含」 

Mac OS X の場合 

な 本書27ページ 「Mac 日 S Xの場含」 
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Windows の場合 


LP - S 30 ON の場合 


重要 


管理者権限のあるユーザーで□グオンし、インス!-ールして 
<ださい。 


25ページの日に続いて政下の作業を行ってください。 


0 Windows を起動してソフトウエア CD - ROM を 
セツトしまず。 

Windows Vista : 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインストール/ 
実行]を、発行元び SEIKO EPSON であること 
を確認してからク U ツクします。 

風[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク 
U ツクします。 

Windows Vista 外： 

田に進みます。 



Q [おずずめインストール]をクリックしまず。 
LP - S 300 の場合 




0 画面の指示に従ってインストール作業を進めまず。 

途中で、プリンタドライバをインストールするために 
プ U ンタの電源を入れます。電源を入れるとトナー 
カート U ツジのネ刃期充てんを開始します （ トナーカー 
卜 U ツジ装着後、初がて電源を入れたとをのみ)。 


重要 


充てんには約1曰分かかりまずので、電源を切5ずに 
お待ちください。 


このとを、充てんの残り時間をプ U ンタのランプ表示 
でお知らせします。><モ|」ランプ/トナーランプ/用 
紙ランプび消灯し、印刷巧ランプび点灯すれば終了で 
す。 



[残り時間 

【残り時間 

[残り時間 

初期充てん 

] 日分!ん L 】 

巳分〜 9 分] 

日分〜 4 分】 

終了 

メモ U / 

メモリ/ 

；>< モ U 


トナー/ 

トナー 

ランプ点滅 


用紙 

ランプ点滅 

ランプ点滅 




最後に[完了]をク U ックしてインストールを終了し 
ます。 

オプションを取り付けた場含は日に進んでください。 
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セツトアップ 


B [スタート]メニューか5 [プ U ンタと FAX ] / 
[プ U ンタ]を開さまず。 

Windows Vista ： 

[スタート] — [コント□-ルバネル] 一 [プリンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート] - [プリンクと FAX] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—[設定]—[プ U ンタ]をク U ックします。 


Mac OS X の場合 


重要 


• 管理を権限のあるユーザーで□グオンし、インス!-ールし 
て < ださい。 

. 標準 HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストール 
してください。 UNIX ファイルシステム （UFS) 形式のドラ 
イブにはインスI-ールできません。意図してドライブを UFS 
形式に初期化し直していない一般の Mac OS Xユーザーの 
ちは問題なくインストールできます。 


2己ページの日に続いて下の作業を行ってください。 


回 


本機のアイコンをちクリックして、プ□パティを 
クリックしまず。 


1991 ~ 


①ちクリック 


みち(め.. 

フリン巧オフラインでほ用する(の 


シ3-トカット抑•な S 运） 
刖巧必 


る巧のを更化!） [ 


⑥ ク U ック 


0 [環境設定]タブをクリックし、装着したオプ 
シヨンを巧認しまず。 

取り付けたオプションび表示されないとさは、し:■(下を 
参照して手動設定してください。 

ぶ本書19ページけプションをプ U ンタドライバ 
で設定」 
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[ OK ] をクリックしてプリンタのプ□パティを 
閉じまず。 


続いて、し U 下のページを参照して、プ U ンタび正常に動作 
するかを確認します。 

回 本書34ページ「プ U ンタの動作確認」 


0 プリンタの電源を入れまず。 

電源を入れるとトナーカート U ツジの初期充てんを 
開始します （ トナーカート U ツジ装着後、初めて電源 
を入れたとをのみ)。 



このとを、充てんの残り時間をプ U ンタのランプ表示 
でお知らせします。メモ U ランプ/トナーランプ/用 
紙ランプび消灯し、印刷巧ランプび点なすれば終了で 
す。 



[残0時間 

【残り時間 

[残り時間 

初期充てん 

] 日分1ツ上】 

巳分〜9分] 

日分〜4分】 

終了 

メモ U / 

メモリ/ 

メモ U 


トナー/ 

トナ— 

ランプ点滅 


用紙 

ランプ点滅 

ランプ点滅 
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Mac OS X を起動してソフトウエア CD-ROM 
をセットし、デスクトップの [ EPSON ] のア 
イコンをダブルクリックしまず。 


ダブルクリック 


EPSON 


[Mac OS X ]のアイコンをダブルク U ックしまず。 


ダブルクリック 

Mac OS X 


お使いの機種名を選択します。 



[おすすめインス!-ール]をクリックしまず。 
LP - S 300の場合 



LP - S 300 N の場合 



Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

最後に院了]をク U ックしてインストールを終了し 
ます。 

続いて、1；■(下のページに進んでください。 

Mac OS X vlO .3 lil 前の場合 

巧 本書29ぺージ 「Mac OSX vl 0.31； l 前の場合」 

Mac OS X vlO .4 の場合 

包 本書29ぺージ 「Mac OS X vl 0.4 の場合」 





















セツトアップ 


Mac OS X vlO .3 LU 前の場合 

28ページの日に続いてけ下の作業を行ってください。 


Mac OS X vlO .4 の場合 

28ページの 回に 続いて下の作業を行ってください。 


0 [アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルダか5 [プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]/ [プ 
U ントセンター] * を開をまず。 

* Mac OS X のパ'-ジョンによって名称は異なり 
ます。 



プリンタ設定ユーティリ 
テイ 
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[追力日]をクリックしまず。 

. Mac 日 SX VI 0.2.8 では、プ U ンタの電源を入れ 
ると自動的に追加されるため、プ U ンタ名び表示 
されていることだけを確認してください。 


ク U ック 



• 使用可能なプ U ンタびないとをは、追加を促す画 
面が表示されます。[追加]をク U ックすると田の 
画面が表示されます。 
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[EPSON USB ] または [ USB ] を選択してか 
曰本機を選択し、[追力日]をクリックしまず。 


①選択 

- EPSON use 




LP-XXXX 

@クリック 

EPSON ルけ ) (X 

③ク I - 

J ック 

(t りむレ ) 
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本機び追加されたことを巧認し、画面を閉じま 
ず。 



続いて、し U 下のページを参照して、プ U ンタび正常に動作 
するかを確認します。 

面 本書34ページ「プ U ンタの動作確認」 


0 [アプ U ケーシヨン]-[ユーテイ U テイ]フォ 
ルダか6 [プリンタ設定ユーテイ U テイ]を開 
をまず。 



プリンタ設定ユーテイり 
テイ 
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[追力日]をクリックしまず。 


クリック 


©oe 

プリンタリスト 〇 

白 

巧 ィ； .r : 

» 0 な ’ > 〇 

&K k ユ CoIorSyn< マけ 6 

3 。- XXXXX EPSON LP-XXXXX 


使用可能なプ U ンタがないとさは、追加を促す画面が 
表示されます。[追加]をク U ックすると田の画面が 
表のされます。 
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本機を選択し、[追力日]をクリックしまず。 


©0© 

プリンタブラウザ 

口 

过 

ま 。' 


デフ》ル h プラゥヴ 

IP ブソンタ 

が 




①クリック 


を巧 

«巧 

巧用するドライバ 


③ ク U ック 


⑤ 


こほかのプリンタ... ）f 坦扣） 


12 


本機び追加されたことを5き認し、画面を閉じま 
ず。 



続いて、しツ下のページを参照して、プ U ンタび正常に動作 
するかを確認します。 

包 本書34ページ「プ U ンタの動作確認」 


29 





































































































ネットワ-ク ( LAN 脂続 ( LP - S 300 N のみ) 


LAN ケーブルを使って、本機をネットワーク環境に接続 
します。 LAN ケーブルは本機に同巧されていませんので、 
し U 下のケーブルを用意して<ださい。 

市販の LAN ケーブル 

. シールドツイストペアケーブル（カテ 3 U 已じ(上） 

• 1 OBase-T または 100 Base-TX 


ここでは、本機に添付されているソフトウエアを使用して 
IP アドレスを設定し、同ーセグメント内のネットワーク 
プ U ンタに接続する方法を説明します。これ!;(かの設定方 
法や、ネットワーク設定に関するそのほかの詳細情報はしツ 
下を参照してください(別セグメントのネットワークプ U 
ンタを探索するには、同捆のソフトウエア CD - ROM から 
EpsonNet Confi 巨をインストールして使用してくださ 
い)。 

ぶ『ネットワーク編』履モマニュアル） 

Q プリンタの電源が切れていることを確認しまず。 
n LAN ケーブルを接続しまず。 


画 EEB 



0 電源を入れまず。 

電源を入れるとトナーカート U ツジの初期充てんを 
開始します （ トナーカート U ツジ装着後、初がて電源 
を入れたとさのみ)。 



このとを、充てんの残り時間をプ U ンタのランプ表示 
でお知らせします。><モ|」ランプ/トナーランプ/用 
紙ランプが消なし、印刷巧ランプび点灯すれば終了で 
す。 


Data 6 

合 

吟 

1 

Data 6 

み 

今 

Data も 

命 

今 

Data 6 

をよ 里 


糸 -* - 〇 

-- 


来 〇 〇 

- : 


〇 〇 〇 


【残0時間 

【残り時間 

【残り時間 

初期充てん 

] 日分政上】 

巳分〜日分] 

日分〜4分】 

終了 

メモ U / 

メモリ/ 

；>< モ U 


トナー/ 

用紙 

ランプ点滅 

トナー 
ランプ点滅 

ランプ点滅 



続いて、1;|下のページに進んで < ださい。 

Windows の場合 

とす本書31ぺージ 「 Windows の場含」 


Mac OS X の場合 

な 本書32ページ 「 Mac 日 S X の場含」 
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セツトアップ 


Windows の場合 

30ページの日に続いてな下の作業を行ってください。 


□ Windows を起動してソフトウエア CD - ROM を 
セツトしまず。 

Windows Vista ： 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインストール/ 
実行]を、発行元び SEIKO EPSON であること 
を確認してからク U ツクします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面で、[続行]をク 
1」ツクします。 

Windows Vista lil 夕1•: 

曰へ造みます。 



お使いの機種名を選択しまず。 




画面の指示に従ってインストール作業を進めまず。 


cs> 

. W 下の画面び表示された！5、発行元び 「SEIKO 
EPSON 」 であることを確認して、[ブ□ックを解 
除する]をク IJ ックしてください。 



• 巿版のファイアウォールソフトウェアをインス 
I ルしていると、ファイアウォールソフトウェ 
ア関連の画面び表おされることびありまず。ソフ 
トウエアの取扱説明書を参照して、一時的に通信 
を許巧してください。 


最後に院了]をク U ックしてインストールを終了し 
ます。 


オプションを取り付けた場合は日に進んでください。 

0 [スタート]メニューか5 [プ U ンタと FAX ] / 
[プ U ンタ]を開さます。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□ールバネル]一[プリンク] 
の順にク U ックします。 



Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンクと FAX ] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—嚴苗ーロ U ンタをク U ックします。 


本機のアイコンをちクリックして、プ□パティを 
クリックしまず。 


iH 


の ちクリック 


雨くぬ） 


印刷設定(む.. 

一巧巧ム(を 

みち(め. 

ブリンタをオフラインでほ用する(が 

シ3-トカットめけぶ留 1 1 W >*7 

肖り栋⑩ ノ-ノノ 
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11 


[環境設定]タブをクリックし、装着したオプ 
ションを確認しまず。 

取り付けたオプションび表示されないと去は、！;(下を 
参照して手動設定してください。 

な 本書19ページ r オプションをプ U ンタドライバ 
で設定」 
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[ OK ] をクリックしてプリンタのプ□パティを 
閉じまず。 


<S> 

Windows Vista 標準の WSD (Web Services on Devices) 
を使用するには、 WSD のセットアップが必要でず。セットアッ 
プや設定ち法の詳細は『ネットワーク編』（電子マニュアル）を 
参照してください。 


続いて、し U 下のページを参照して、プ U ンタが正常に動作 
するかを確認します。 

面 本書34ページ「プ U ンタの動作確認」 


Mac OS X の場合 

30ページの日に続いてしツ下の作業を行ってください。 

□ Mac OS X を起動してソフトウエア CD-ROM 
をセットし、デスクトップの [ EPSON ] のア 
イコンをダブルクリックしまず。 

0 ダブルクリック 

— 

Q [Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックしまず。 

— ダブルクリック 

Mac OS X 
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セッ ト アップ 




0 画面の指示に従ってインストール作業を進めまず。 

最後に臓了]をク U ックしてインストールを終了します。 



[ネットワーク （ LAN ) 接続]をク U ックしまず。 


10 


[アプリケーション]一[ユーテイリテイ]フォ 
ルタ’か5 [プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プ 
U ントセンター] * を開をまず。 

* Mac 日 S X のバージョンによって名称は異なりま 
す。 



ブリン タ設定 ユーティリ 
テイ 
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[追力日]をクリックしまず。 

ク U ック 



使用可能なプ U ンタびないとさは、追加を促す画面び 
表示されます。[追加]をク U ックすると因の画面び 
表のされます。 


Mac □ SXvlO .4： 

最初の画面で[ほかのプ U ンタ]をク U ックします。 
次の画面で正 PS 日 NTCP / IP ] を選択してか6本機 
を選択します。他のプロトコルを設定する方法は LU 下 
を参照してください。 

な 『ネットワーク編』（電子マニュアル） 


0 O © 

プリンタブラウザ 〇 

过 

デフ》ルトブラウザ 


ミ み 

IP ブりンタ （** 



を巧： LP-XXXXX 

① ク U ック 


(?) こほかのブリンタ ...） 广追扣 J 

- 0 - 


場巧： 

巧巧するドライバ： i 


r ?) 選巧 一 ^ EPSON TCP/IP m 



DNS ち k 

xxx.xxx.x.xxxon epson u>-xxxx 

声 

③ 

ク u ック @ ク u ック 


f — キ ■T: パ!ル） fe a 加 百 > 
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本機び追加されたことをお詔し、画面を閉じま 
ず。 



続いて、しツ下のページを参照して、プ U ンタび正常に動作 
するかを確認します。 

包 本書34ページ「プ U ンタの動作確認」 


に 


本機を選択し、[追力日]をクリックしまず。 

Mac OS Xvl 0.3 Lit 前： 

[EPSON TCP / IP ] を選択してから本機を選択しま 
す。他のプロトコルを設定する方法は政下を参照して 
<ださい。 

な 『ネットワーク編』（電子マニュアル） 


( T ) 選巧 一 ^ EPSON TCP/IP m 



ネ，トァドレス•だは || 1： 


LP-XXXXX(V) EPSON LP-XXXXX 

伞 

⑨クリック ③クし 

いック 

( キャンセル） 宙拍 
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EPSON 


ご 

ご 

rn 

しつ 

1 

— 1 


ステータスシートを印刷して、正しく印刷でさるか、オフシヨンび正しく取り付けられているかを確認します。 

ステータス シー トの印刷例 


D 


プリンタの電源び入っていることを巧詔しま 
ず。 



0 ①印刷巧ランプび点なしていることをお認し、 
⑤操作パネルの【ステータスシート】ボタンを 
巧しまず。 



データ ランプび点滅し、 ステータスシー トび印刷され 
ます。（印刷を開始するまでに数秒時間びかかりま 
す。） 

ステータスシートび印刷でをないとさは、しソ下を参照 
して < ださい。 

な 本書3已ページ「セットアップでをないときは」 


Raal 

1200dpi 


オプションを取り付けた場合は、 
認識されているか確認しまず。 


A —ドウ王ア環境 


インターフェイス 

USB バラレル*1ネットワークで 

給紙装置 

MP トレイカセット1, 区 両面ユニット 


① 


①増設！段カセットユニット 
*1 LP - S 300のみ 
*2 LP - S 300 N のみ 



プリンタの動作5崔認、 



.ふ心ミ！！ jsi * ザ 

巧嘉 己單 丑 I 
11 •で is BJUt 


言： 


叩！で； 1 -’ ：" "，打. i 哨おを. 
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セッ ト アップ 



セットアップでさないとさは 

セットアップに関するトラブルとその対処方法はけ下の通りです。これしソかのトラブルについては下を参照してください。 
ぶ本書71ページ「困ったとさは」 


トラブル状態 

対処方法 

ソフトウエア CD - ROM を 
セツトしてち、セツトアツ 
プ画面が表示されない 
(Windows のみ） 

A CD - ROM の Autorun 機能び働いていない可能性びありまず。 

CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルク U ックしてください。セットアップ 
画面び表示されます。 

A □一カル（直接）接続で、プリンタの電源を入れたままケーブルを接続し 
口 f てぃませんか？ 

Windows の献しい八ードウェアの検出ウィヴー问画面び表示されたら、[キャ 
ンセル]ボタンをク U ックし、プ U ンタの電源を切ってからソフトウェア CD-ROM 
をセットし直してください。 

セットアップ画面び自動的に表のされないとをは、 CD - ROM ドフイブの CD アイ 
コンをダブルク U ックしてください。 

ステータスシートび EP 刷 
でさない 

A 電源び入っていまずか？また、印刷巧ランプび正常に点灯していまずか？ 

エラーランプび赤く点滅しているとをは、プ U ンタに何らかのエラーが発生してい 
ます。 

1；|下のページを参照して対処してください。 

ピ贵本書日7ページ「ランプ表示と対処方法の見ち」 

プリンタドライバのイン 
ス1ルがでさない 
( USB 接締 

お使いのコンピュータは Windows 2000 /Windows XP/Windos Server 
2003 /Windows Vista がプレインス 1 ルされたコンピュータ、または 
Windows 98 /Windows Me びプレインス I ルされていて Windows 
2000 /Windows XP にアップグレードしたコンビュータでずか？ 

USB ポートの動作び保証されていないコンピュータは正常に印刷でをません。お 
使いのコンピュータの詳細は、コンピュータメーカーへご確認ください。 

A Mac os X をご使用のときに、 UNIX ファイルシステム （ UFS ) お式で 
フォーマットしたドライブにソフトウェアをインス!ルしていません 
か？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライプのフォーマットあ式を Mac OS あ 
張 （ HFS +) あ式または UNIX ファイルシステム （ UFS ) あ式から還択することび 
できます。本機用のプ U ンタドライバは、 UFS お式でフォーマットしたドライブ 
では使うことびでさませんので、 HFS + お式でフォーマットしたドライブにインス 
トールしてください。 

プリンタドライバのイン 
ス1-ールがでさない 
(パラレル接続丄 P - S 300 のみ） 

Windows 2000で接続していませんか？ 

Windows 2000でパラレル接続をしたときは、 EPSON プ U ンタユーティ U ティ 
セットアップのプ U ンタ検索画面で[手動設定]をク U ックして、接続先（ポート） 

を LPT 1 :に選択してください。 


3已 











トラブル状態 

対処方法 

ネットワークイン ターフエ 
イスの設定びでさない 
( LP - S 300 N のみ） 

A LAN ケープルび確実に差し込まれていまずか？ 

本機のコネクタとコンピュータまたは八ブ側のコネクタに LAN ケーブルびしっか 
り接続されているか確認してください。また、ケーブルび断線していないか、変に 
曲がっていないかを確認して<ださい。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え 
て確認してください。 

A パブは正常に動作していまずか？ 

八ブのポートの U ンクランプび点灯/点滅しているか確認してください。 U ンクラ 
ンプが消灯している場合は、他のポートに接続して、 U ンクランプび点灯/点滅す 
るかどうか確認してください。 

他のポートに接続してち U ンクランプび消灯している場含は、八ブの電源び入って 
し、ないか八ブび故障している可能性びあります。ネットワーク管理者に確認してく 
ださい。 

A IP アドレスは正しいでずか？ 

TCP / IP で使用している場含は、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定され 
ているか確認してください。 

工場出荷時の値は [192.168.192.168] ですび、製品の仕様上、工場出荷時の 
状態のままでは使用でさません。この IP アドレスを使用する場合は、工場出荷時 
の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となります。 
ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変 
要してください。 

設定した IP アドレスは、ステータスシートで確認でをます。 

ピ贡本書目2ページ「プ U ンタの状態-設定（ステータス）の確認」 
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印刷機能の概要、印刷できる用紙、基本的な印刷ちまなどを記載しています。 


プリンタドライバの便利な印刷機能 . 38 

印刷でさる用紙 . 39 

用紙のセツトと排紙 . 44 

印刷と中止 . 49 
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プリンタドライバの便利な印刷機能 


プ U ンタドライバで、さまざまな便利な設定ができます晒面は Windows の例）。 

[基本設定]画面 



A4 210 x 297 mm 



A. 


卸巧卸 


踊ががだ）尼 
巨円刷で巧 


みおが 


omo 


撒!媒至を）1自め遇巧 
巧綱ま測 [¥» ~ 


"3 


"3 


□到り巧けお） 


割り仰す設定(む.. 


G セキュリティ印刷域…つ 


巧面 Efl 刷00 


巧面設定が..' 


設を巧巧(が... 
巧巧値に戻す(が 


とじる位虽 


’ちの 上の 


ちが 


巧刷が執を II ，づ]□が単位で巧利ぬ） 


J 厂キサン它ル I 〔 ヘルプ 


割り付け EP 刷 

2ページまたは4ページを1ページ 
に割り付け 





両面印刷 


製本印刷 




スタンプ マーク 


透かし EP 刷 


ヘッダー/フッター 



テキストやビットマップの才 
リジナルのマークち登録でき 
まず。 


不正コピーの抑制などに役立 
ちまず。 


ユーザー名、曰付、時刻、部 
番号などが設定でさまず。 


[応用設定]画面 



詳細はな下を参照して < ださい。 

面 『詳細編』履テマニュアル）一「便利な印刷機能」 
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印刷 



印刷でさる用紙 

本機で印刷でをる用紙と、用紙に関するミ主意事項などを説明します。用紙サイズ、用紙厚などの詳細は lil 下を参照して< 
ださい。 

包 本書42ページ r 用紙一覧と設定早見表」 

特殊紙に関する詳細な情報はしツ下を参照して < ださい。 

面 『詳細編』（電子マニュアル）一「特殊紙（八ガキや厚紙など）への印刷」 


E 口刷でをる用紙の f 塵1 


本機で印刷でをる用紙の種類はしソ下の通りです。これしツ外の用紙を使用すると、紙詰まりや故障の原因となります。 


c#o 本機で片面印刷した用紙の雲面に印刷する場合、印刷品質は保証でさません。 


用紙種類 

説明 

並 

S 

紙 

コピー用紙、巧生紙（ち紙配 
合率]日日％の巧生紙を含む） 

再生紙は、一般の室温環境下（温度1日〜2日む、湿度4日〜目日％の環境）政外でご使用に 
なると、印刷品質び低下した0、紙詰まりなどの不具合び発生することびありまずのでごま意 
<ださい。また、再生紙は品質のば5つさび大さいた故、必ず試し印刷をしてからお使いくだ 
さい。給紙不良や紙詰ま0び発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状び 
改善されることびあります。 

特 

殊 

紙 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ、往復八ガキ 

往復八ガキは、中央に折り跡のないわのをお使いください。 

封筒 

洋お日号、洋お4号、洋形6号、長形3号、長お4号、角お3号 

厚紙 

用紙厚び121〜吕20巨/ m 2 の用紙（ケント紙を含む） 

ラベル紙 

ページプ U ンタ用またはコピー機用の A 4 サイズのラベル紙。台紙全体びラベルで覆われてし、 
るわの 

日 HP シート 

モノク□ページプ U ンタ用 0 HP シート 

定形紙政外の用紙 

用紙幅7日〜2 ] 己.目 mm 、 用紙長] 48〜3已 6 mm 


で#考)用紙を大量に購入ずる場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態を確認してください。また、大量に印刷する場合 
' ~ 試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。 
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E 口刷でをない用紙 


下の用紙には印刷しないでください。 

プリンタの故障の原因となる用紙 

. インクジェットプ U ンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、インクジェット用郵便八ガキなど) 
. アイロンプ U ント紙 

. 他のモノク□ページプ U ンタ、カラーページプ1」ンタ、熱転写プ1」ンタ、インクジェットプ1」ンタなどのプ1」ンタや、 
複写機で印刷したプレプ U ント紙 
. 他のプ1」ンタで一度印刷した後の裏紙 
. カラーページプ U ンタやカラー複写機専用 OHP シート 
. モノク□ページプ U ンタ用またはモノク□コピー機用しツ外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
.糊、ホチキス、ク1」ップなどび付いた用紙 
. 表面に特殊コートび施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
. バインダ用の巧び開いている巧紙 
. 貼 D 合わせた用紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやずい用紙 

. 薄すざる用紙 （60 g / m 2 しツ下)、厚すざる用紙裡帷八ガキしツ外で 220 g / m 2 上） 

• ミ需れている（湿っている）用紙 

. 表面び平滑すざる（ツルツル、スベスべしすざる）用紙、粗すざる用紙 
. 表と裏で粗さび大を<異なる用紙 
• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
. 形状び不規則な用紙、裁断角度び直角でない用紙 
• 5シン目のある用紙 
• 吸湿して波巧ちしている用紙 

約22已むで変質、変色する用紙 

. 表面に特殊コート（またはプレプ U ント）び施された用紙 
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印刷 


E 口刷でさる領域 


本機の印刷保証領域は、巧紙の各辺の端から日 mm を除<領域です。 


<"#考> アプリケーションソフトによっては印刷領域が上記よりル 
' ~^ さくなることがあ0まず。 



已 mm 


用系 ft © 保管 


用紙はじ I 下の点に注意してイ呆曽して < ださい。 

. 直射日光を避けてな管して<ださい。 

. 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないで < ださい。 

. 用紙を立てたり斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
. ホコ U び付かないよラ、包装紙などに包んでイ呆管してください。 
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用紙一覧と設定早見表 


本機で印刷できる用紙と、印刷の際に必要な設定などを一覧表示していまず。基本的な印刷の手順は下を参照してください。 
ぶ本書49ページ「印刷の手順」 






獲給紙装置と用紙容量 





MP トレイ 

カセット1 

カセツト2〜3 

の 巧紙種類 

⑨ 用紙サイズ 

③ 用紙厚 

- 

- 

増設1段カセット 
ユニツ トの場合 





印刷面を上 

印刷面を下 

印刷面を下 

普通紙 

A 4 

210 X 297 mm 

曰〇〜白〇邑 / m 2 

已〇枚’] 

2巳0枚 

2巳0枚 

コピー 用紙 
再生紙 
上質紙 

A 巳 

148 X 210 mm 

日！〜120 呂 / m 2 

已枚 

28 mm 

28 mm 

己巳 

182 X 257 mm 






Legal tGI _) 

8.5 X ]4 インチ 






Letter ( LT ) 

8.5 X 11 インチ 






Government Legal (G し G ) 

8.5 X 13 インチ 






Executive ( EXE ) 

7.3 X ]0 .已インチ 






F 4 

210 X 330 mm 






Half-Letter ( HLT ) 

巳.己 X 8.已インチ 




X 


Government Letter（G し T ) 

8 X 10.己インチ 



X 



定お紙凹外 

70〜21已.日 mm 

X 148〜3已 6 mm 





郵便 A ガキ 

パガキ 

100 X 1 48 mm 

190 g / m 2 

20枚 

X 

X 


往復 A ガキ 

148 X 200 mm 





封筒 

洋形〇号 

120 X 235 mm 


已枚 

X 

X 


洋形4号 

10 已 X 23 已 mm 






洋形日号 

98 X 1 90 mm 






長形3号 

120 X 23 已 mm 






長形4号 

白 0 X 20 已 mm 






角形3号 

21己 X 277 mm 





OHP シート 

A 4 

210 X 297 mm 

- 

已枚 

X 

X 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 mm 

- 

已枚 

X 

X 

厚紙 

A 4 

210 X 297 mm 

121 〜 220 呂 / m 2 

已枚 

X 

X 


A 巳 

148 X 210 mm 






己巳 

182 X 257 mm 






Letter ( LT ) 

8.5 X 11 インチ 






Executive ( EXE ) 

7.3 X ]0 .已インチ 






* 1己4 呂 /m2 の用紙をセットした場合の枚数でず。 
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印刷 


X : 不可 
-:設定不要 


⑥セット方向 （ t は給紙方向） ⑥両面印刷 


⑦プリンタドライバ 


用紙サイズ 給紙装置 用紙種類 


縦長 〇 

X 


〇 

X 


登録した 

向を 

縦長 X 


A 4 
A 已 
B 已 
LGL 
LT 
GLG 
EXE 
F 4 
HLT 
GLT 

ユーザー 定義サイズ 


八ガキ 


④参照 


指定しない、 
普通紙、 
印刷済み、 
レターヘッド、 
再生紙、 
色つさ 
上質紙 



縦長 往復八ガキ 


裕 

裕 

縦長 X 洋形〇号 



※フラップを閉じる 


縦長 


洋形4号 
洋形曰号 
長お3号 



※フラップを開< 


縦長 


縦長 


縦長 


長お4号 
角お3号 


X 

X 

X 


A 4 
A 4 
A 4 
A 己 
B 己 
LT 
EXE 


OHP 


ラベル 
指定しない、 
厚紙 
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用紙のセツトと排紙 

用紙のセツトち法と排紙方法を説明します。 


用紙のセツト方法 


用紙カセット（標準/オプション）への用紙のセット方法 
を説明します。 

MP トレイからのセット方法は lil 下を参照してください。 
ぶ本書4已ぺージ 「 MP トレイ」 

A ミ主意 

印刷用紙の端を手でこず6ないでくだ立い。 

用紙の側面は薄く銳利なため、けがをするおそれがあります。 


重要 


• 印刷中は、巧紙カセットを引を出さないでくださし、。 

. 用紙カセットを勢いよく押し込まないでください。用紙が 
ずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。 


用撇]セット1(標準) _ ) 

本機に標準装備されている用紙カセツトへのセツト方法 
を説明しています。 

CS> 

プ IJ ンタドライバには[用紙カセット 1] と表示されます。 


0 用紙を用意し、セット方向と容量（セット可能 
枚数）を巧認しまず。 

な 本書42ページ r 用紙一覧と設定早見表」 

R プ U ンタか5用紙カセットを取り出しまず。 



0 セットする用紙サイズに合わせて、用紙カセッ 
卜のサイズを調整し、用紙ガイド（縦/横）を 
移動します。 

①用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットす 
る用紙サイズに合わせます。 



③用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、セットす 
る用紙サイズに合わせます。 



D 用紙の四隅をそろえ、印刷ずる面を下にして用 
紙を縦長にセツトしまず。 
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印刷 


重要 


用紙は最大2已〇枚（已4 有/ m 2 ) までセツトできま 
ず。最大セツト容量を超えて用紙をセツトずると、正 
甫に給紙でさないことびありまず。 


Q 用紙カセットをプリンタにセットしまず。 


し义 h で終了です。 



〔 MP トレィ ） 

MP トレイ（マルチパーパストレイ）への用紙のセットち 
法を説明します。 MP トレイには、本機で印刷可能なすべ 
ての用紙びセットでさます。 

0 用紙を用意し、セットち向と容量（セット可能枚 
数）を確認しまず。 

思 本書 42 ページ「用紙一覧と設定早見表」 

E | MP トレイを開さまず。 




D 用紙ガイドをつまんで、使用ずる用紙サイズを 
用紙ガイドの内側に合わせまず。 



4已 


























0 用紙の四隅をそろえ、印刷ずる面を上にして用 
紙をセツトしまず。 

E 册 Ij する用紙を差し込み□に軽く当たるまで入れます。 



し U 上で終了です。 


用紙カセット2〜3(オプション） J 

オプションの増設1段カセットユニット（用紙カセット 
2〜 3) への巧紙のセツト方法を説明します。 


cs> 

オプションの用紙カセットは、プ U ンタドライバには[用紙 
カセット 2] [用紙カセット 3] と表示されまず。 


0 用紙を用意し、セット方向と容量（セット可能 
枚数）を巧詔しまず。 

巧 本書42ページ「用紙一覧と設定早見表」 

0 増設1段カセツト ユニッ トか日用紙カセットを 
取り出しまず。 



0 セットする用紙サイズに合わせて、用紙カセッ 
卜のサイズを調整し、用紙ガイド（縦/横）を 
移動しまず。 

①用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットす 
る用紙サイズに合わせます。 
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印刷 


③用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、セットす 
る用紙サイズに合わせます。 



用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用 
紙を縦長にセツトしまず。 




0 巧紙カセツトを増設1段カセツト ユニッ トにセツ 
卜しまず。 



しッ上で終了です。 
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排紙 


印刷された用紙は、印刷面を裏（フェイスダウン）にして 
排紙トレイに排出されます。排紙トレイには、一度に普通 
紙（用紙厚己4目/ m 2 ) で2已〇枚まで排紙でをます。 
用紙を排紙する場合は、排紙ストッパを立ててください。 
A 4 より長い用紙を排紙する場合は、排紙ストッパを閉じ 
て < ださい。 






プ U ンタドライバの設定で、[給紙装置]を[自動選択] 
に設定すると、[用紙サイズ]で設定した用紙びセットさ 
れている給紙装置び自動選択されます。同じサイズの用紙 
び複数の給紙装置にセットされているとさは、し下の優先 
順位に従って給紙されます。 

Windows の場合 

プ U ンタドライバで[プ U ンタ設定]画面- [ MP トレイ 
優先]のチェックをがしたとさ 

Mac OS X の場合 

EPSON U モートパネル！で [ MP トレイ優先]を[しな 
い]に設定したとを 



Windows の場合 

プ U ンタドライバで[プ U ンタ設定]画面- [ MP トレイ 
優先]をチェックしたとを 


Mac OS X の場合 

EPSON U モートパネル！で [ MP トレイ優先]を[す 
る]に設定したとを 



プ U ンタドライノ（の設定項目の概要は、しツ下を参照してく 
ださい。 

岛 『詳細編』（電子マニュアル）一「ソフトウェアの使い 
ち」一「プ1」ンタドライバの使い方」 

<s> 

初めの給紙装置の用紙がなくなると、次の給紙装置に自動的 
に切り替わりまず。例えば A4 の普通紙を、オプションを含 
むすべての給紙装置にセツトずると、最大800枚の連続印 
刷が巧能です。 
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印刷 



印刷と中止 

基本的な印刷の手順と中止方法を説明します。 


E |] 刷の手順 


基本的な印刷の手順は政下の通りです。本書42ページ 
r 用紙一覧と設定早見表」と併せて見ると便利です。 

八ガキや厚紙などの特殊紙への印刷方法の詳細はし i (下を 
参照して < ださい。 

面 『詳細編』（電テマこュアル）一「特殊紙（八ガキ和厚 
紙など）への印刷」 

0 用紙を用意しまず。 

本機で印刷でさる用紙は！; TF を参照してください。 
な 本書42ページ r 用紙一覧と設定早見表」①®感 

0 用紙をセツトしまず。 

各用紙のセツト方向の一覧は切下を参照して<ださい。 
な 本書42ページ r 用紙一覧と設定早見表」©⑥ 
用紙のセツト方法の詳細は政下を参照してください。 
な 本書44ページ r 用紙のセツト方法」 

0 プリンタドライバで必要な設定をして、印刷を 
実行しまず。 

設定項目の一覧は政下を参照してください。 

な 本書42ページ r 用紙一覧と設定早見表」⑩ 
設定方法は政下を参照して<ださい。 

巧 『詳細編』（電子マニュアル）一「ソフトウェアの 
使いち」 

し i (上で終了です。 


E 口刷の中止 


印刷処理を中止するとをは、なのいずれかの方法でコン 
ピュータ上の印刷データ、またはプ U ンタ上の印刷データ 
を削除します。 

〔操作パネルで中止 ； 

. 印刷中のデータを削除するには 

【ジョブキャンセル】ボタンを押します。 



. プ U ンタび受信したすべての印刷データを削除するには 
【ジョブキャンセル】ボタンを約2秒しソ上巧し続けます。 
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(コンピュータで中止 


Windows の場合 


0 画面ち下のタスクバー上のプ U ンタアイコンを 
ダブルクリックしまず。 



Mac OS X の場合 

コンピュータ上の処理び続いているとをは、な下のいずれ 
かの方法で削除します。 

. アプ U ケーシヨンソフトによっては、印刷中であるこ 
とを巧らせる画面び表示されることびあります。表示 
されているとをは、印刷を中止するボタン（[キャンセ 
ル]など）をク U ックして印刷を強制的に終了します。 



ク U ック 


0 中止したい印刷データをクリックして選択し、 
[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または 
[キャンセル]をクリックしまず。 

処理;きみのデータび印刷されてから表示び消え、印刷 
び中止されます。 



1；(上で終了です。 


[プ U ンタ設定ユーテイ I 」テイ]/ [プ I 」ントセンター]を 
開さ、印刷中のジョブを選択して削除（または保留/再 
開）でさます。 





晴 gs 


3 

再 — 


a ぜ 

^ 左！* 止 .ュ-ティ\!テ 


すべてのジョブを停止また 
は開始するとをにクリック 


ススススススススススススススススススス^ 

~ i る两 


@ク U ック 


印刷中の最後のページび排紙されると、プ1」ンタの印刷可 
ランプび点灯します。 


已〇 


























































4 脱•韻 


消耗品の交換方法、本機を経済的に使ラちま、トラブルの対処ちまなどを記載してい 
ふ^ 〇 


消耗品（トナーカートリッジ）の交換 . 已2 

定期交換部品（メンテナンスユニット）の交換 . 己已 

プリンタを経済的に使ラ方法 . 60 

プリンタの状態•設定（ステータス）の確認 . 白2 

プリンタのクリーニング（清掃） . 64 

プリンタの移動と輸送 . 69 












消ま毛品 （ トナーカートリツジ)の交換 

トナーカート U ツジの交換方法を説明します。 


么警ち . 消耗品（トナーカートリッジ）を、火の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発火し、火傷ずるおそれがありまず。 

• 製品内部の、取扱説明書で指示されている圍巧拉外には軸れないでください。 
感電や火傷のおそれがありまず。 


重要 


本機はエプソン製のトナーカートリッジ使用時に最高の巧刷品質が得日れるよラに設計されておりまず。エプソン製 L ソ外のも 
のをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質がお下するなど、本機の性能が発揮でをない場合があります。 
エプソン製拉がのものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承<ださい。 


消耗品の巧剣寺期 


トナーカート U ツジは、商品に規定されている寿命まで使 
用でをます。ただし、使用状況（電源入/切の回数、紙詰 
まり処理の回数、連続的に印刷または数ページずつ時間を 
おいて印刷するなど）によって異なります。交換時期は、 
プリンタのトナーランプやコン ピュ ータ （ EPSON ステー 
タスモニタをインストールしている場合）に表示してお巧 
らせします。 

し i (下のよラな現象び発生するとをは、トナーカート U ツジ 
び劣化しているか消耗している可能性びあ D ます。交換を 
知らせる メツ セージび表示されなくてち、交換することを 
お勧めします。 

. 印刷び薄<かすれる、不辭明 
. 周期的に巧れび発生する 
. 黒い点または線び印刷される 

印刷び薄くかすれるとさは、まずトナーカート U ツジの残 
量び十分か、[トナーセーブ]の設定びされていないかを 
確認した上でトナーカート U ツジを交換してください。 

[トナーセーブ]は、プ U ンタドライバの[詳細設定] 
( Windows ) / [プ U ンタの設定]画面 （Mac OS X )で 
設定でをます。 

消耗品の寿命は 、 EPSON ステータスモニタ （[交換品情 
報]画面）で確認でをます。 

面 『詳細編』（電子マニュアル）一 r ソフトウエアの使い 
ち」 



. 直射日光を避け、捆包された状態で、温度〇〜35で、湿 
度20〜80%の結露しない場所に保管してください。 

. 立てたり傾けた状態でな管しないでください。 


使用済み消耗品の処分 


しツ下のいずれかの方法で処分して < ださい。 

•回収 

使用—;きみの消耗品（トナーカート I 」ッジ）は、資源の有効活 
用とせ球環境な全のため回収にご協力ください。 

面 本書巳4ページ「回収」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ I 」袋などに入れて、必ず法令 
や地域の条例や、自ミ台体の指示に従って廃棄して<ださい。 
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃 
案物処理を委託ずるなど、法令に従って廃棄してください。 


トナーカートリッジの巧契 


トナーカート U ツジの交換と、使用済みトナーカート U ツ 
ジの処分方法を説明します。 

本機で使巧でをるトナーカート U ツジは政下を参照して 
<ださい。 

包 本書]]2ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 


A ま意 

トナーカートリツジを交換ずるとをは、周囲に紙などを敷し、 
て<ださい。トナーがこぼれて、プリンタの周囲や衣服など 
に付いてミちれるおそれがあります。 


効鄭寺のごを意 _； 

トナーカート U ツジを交換するとをは、しツ下のことにま意 

してください。 

. カート1」ツジにトナーを補充しないでください。正常 
に印刷でさな<なるおそれびあります。 

. トナーのなくなったカート1」ツジは再利用しないでく 
ださい。 

• 寒い場所から暖かい場所に移したとさは、トナーカー 
卜1」ツジを室温に慣らすためモ開封のまま！時間しツ上 
待ってから使用してください。 

. トナーび手やを服に付いたとさは、すぐに水で洗い流 
してください。 

. トナーは人体に無害ですび、手や巧服に付いたまま放 
置すると落ちにくくなります。 


已2 




















保守-管理 


Csa^iij _ ) 

作業を開始する前に、トナーびこぼれて巧れるおそれびあ 
るため、プ U ンタの周囲に紙などを敷いてください。 

n ① カバ ー A を開けて、 ③ MP トレイを開けまず。 


① 



0 現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴る 
まで手前に倒しまず。 

トナーカート1」ツジの片面び浮を、取り外し巧能な状 
態になります。 


□ 新しいトナーカートリツジを捆包箱わ、5取り出 
し、袋か日出して、左ち已〜6回振りまず。 



重要 


トナーカートリッジは、平5な面を下にしてが平に 
振ってください。トナーがこぼれるおそれがありま 
ず。 
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0 トナーカートリッジを現像 ユニッ トにセットし 
まず。 

①トナーカート U ッジの突起を現像ユニットの溝に 
合わせ、風 [ PUSH ] 箇所を両手で押して r カチッ」 
と鳴るまで装着します。 



B 現像ユニットの青いレバーを矢印のち向に「力 
チッ」と鳴るまで戻して、トナーカートリッジ 
を固定しまず。 



0 現像ユニットを取りがして内部のクリーニング 
をしまず。 

1；(下のページを参照して、ク U —ニングします。 

な 本書日日ページ「プ U ンタ内部のク U —ニング」 

0 ① MP トレイを閉じて、 感 カバー A を閉じまず。 

トナーの充てんび始まります。印刷巧ランプび点灯す 
るまでお待ちください。 

な 本書日7ページ「ランプ表示と対処方法の見ち」 



使用済みのトナーカートリッジを再個包しまず。 

新しいトナーカート U ッジび捆包されていた箱、袋 
で、使用済みトナーカート U ッジを再捆包してくださ 
し、。トナーカート U ッジの回収にご協力ください。 
な 本書已4ぺージ「回収」 

ULb で終了です。 


(刚又 ) 

エプソン製のトナーカート U ツジは、力ート U ツジ本体は 
ちちろん、その ffl 包がなどすべてを再利用でをる1」ヴイク 
ル体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼロの実現を目指 
しています。地球に優しい製品を提供する、エプソンび考 
える高性能のひとつです。環境な全のため、使用済み卜 
ナーカート1」ツジの回収にご協力いただをますよラお願 
いいたします。 

使用済みトナーカートリツジの姻包ち法 

使用済みトナーカート1」ツジの捆包には、新しいカート 
1」ツジの捆包箱を使用します。再お包の方法は、カート 
1」ツジの捆包箱を参照してください。 

回収方法 

エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

. 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
. 宅配便等を利用した回収 

により、使用済みトナーカート1」ツジの回収を進めていま 
す。 

回収方法の詳細は、エプソン製のトナーカート1」ツジの捆 
包箱に同捆されております「ご案内シート」をご覧くださ 
い。また、エプソンのホームページでちご確認いただけま 
す。 

アドレス http :// www ' epson ' jp / toner / 


(ベルマーク麵） 

弊社は使用済みトナーカート1」ッジ回収でベルマーク運 
動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカート 
U ッジを回収していただを、弊社は回収数量に庇じた点数 
を学校へ提供するシステムになっています。この活動によ 
0資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境な全を 
図り、さらに教育支援といラ社会貢献活動を行っておりま 
す。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。 

アドレス http :// www . epson . jp / bellmark / 


10 


已4 
















































保守-管理 



定期交換部品(メンテナンスユニツト)の交換 


定期交換部品は、交換時期を知らせるメッセージび表おされたら交換してください。 


使用済み定期巧^部品の処分 


一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、必ず法 
令や地域の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して<ださ 
い。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業 
ちに廃棄物処理を委託するなど、法令に化って廃棄して< 
ださい。 


メンテナンスユニットの交換 


メンテナンスユこットの交換方法を説明します。 

本機で使用でをるメンテナンスユこットはじ I 下を参照し 
て < ださい。 

巧 本書112ぺージ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 


A ま意 

メンテナンス ユニッ トを交換ずるとをは、周囲に紙などを敷 
いてください。トナーがこぼれて、プリンタの周囲やを服な 
どに付いてミちれるおそれがありまず。 


Csa^iij _ ) 

作業を開始する前に、トナーびこぼれて巧れるおそれびあ 
るため、プ U ンタの周囲に紙などを敷いてください。 



充てん巧トナーカートリッジ 



R ① カバ ー A を開けて、 ③ MP トレイを開けまず。 

H ① 



D 現像ユニットを取り外しまず。 

現像ユニットとトナーカート U ツジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って取り外します。 




<51> 

現像 ユニッ トに、トナーカートリッジが組み込まれた 
状態で取りがされまず。 

この後の手順で、メンテナンス ユニッ トに同徊の充て 
ん用トナーカートリッジを使ってトナー充てんをし 
た後に、現在お使いのトナーカートリッジとの交換を 
しまずので、一旦紙の上に置いて保管してくださし、。 


0 プリンタ本体の電源を切り、 MP トレイまたは用紙 
カセツトのいずれかに用紙びセツトされているこ 
とを確認しまず。 


己己 




















感光体ユニットを取り外しまず。 

緑色の取っ手を両手で持って取り外します。 



重要 


. 明るいところに長時間置かないでください。 

• 感光体（ドラム）の表面には、手を軸れないでく 
ださい。また、感光体の表面にちのをぶつけたり、 
こずったりしないでください。感光体の表面に手 
の脂が付いたり、傷や巧れが付くと印刷品質がイ氏 
下しまず。 


新しい感光体ユニットを袋か目取り出して、プ 
U ンタにセツトしまず。 

緑色の取っ手を両手で持って、プ U ンタ内部の左ちの 
溝に沿って、奥に突さ当たるまで装着します。 



B メンテナンスユニットの個装箱か5、巧てん用 
トナーカートリッジを取り出し、袋か目出して 
左ち已〜6回振りまず。 



重要 


• メンテナンスユニットに同砸されている「充てん 
用トナーカートリッジ」は、新しい現像ユニット 
にトナーを巧てんさせるためのトナーカートリッ 
ジでず。 

交換時は、必ずメンテナンスユニットに同個され 
ている、充てん用トナーカートリッジをご使用く 
ださい。 

. トナーカートリッジは、平6な面を下にして水平 
に振ってください。トナーがこぼれるおそれがあ 
0まず。 


トナーカートリッジに貼目れているトナーシー 
ルをゆっくりはびしまず。 



重要 


トナーシールをはがした後は、トナーカートリツジを 
振ったり衝撃を与えたりしないでください。 




























保守-管理 


新しい現像ユニットを袋か5取り出して、巧て 
ん用トナーカート U ッジをセットします。 


に 


【ステータスシート】ボタンと【印刷巧】ボタン 
を巧したまま、電源を入れまず。 


①トナーカート U ツジの突起を現像ユニツトの溝に 
合わせ、風 [ PUSH ] 箇所を両手で押して r カチッ」 
と鳴るまで装着します。 



現像 ユニッ トをプ U ンタにセットしまず。 

現像ユニットとトナーカート U ッジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って、プ U ンタ内部の左ちの溝におって奥 
まで押し込んでください。 




トナーカートリツジの初期充てんを開始します。 



重要 


• 巧てんには約1己分かかりまずので、電源を切5ず 
にお待ち <ださい。 

• 「用紙がありません」などプリンタにエラーが発を 
しているとさは、巧てんがでをない場合がありま 
す。用紙がセットされているか、紙詰まりしてし、 
ないかなど、事前にプリンタの状態を確認してく 
ださい。 


このとを、充てんの残り時間をプ U ンタのランプ表示 
でお知らせします。メモ U ランプ/トナーランプ/用 
紙ランプが消灯し、印刷巧ランプが点灯すれば終了で 
す。 



[残 0 時間 

【残り時間 

【残り時間 

初期巧てん 

] 日分技上】 

巳分〜 9 分] 

日分〜 4 分】 

終了 

メモ U / 

メモリ/ 

；>< モ U 


トナー/ 

用紙 

ランプ点滅 

トナー 
ランプ点滅 

ランプ点滅 
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13 


① カバ ー A を開けて、 ③ MP トレイを開けまず。 


① 



14 


現像 ユニツ トをプリンタにセツトした状態で、 
巧てん用トナーカートリツジを取りがしまず。 


15 


0で取りがした現像ユニットか6、トナーカート 
リッジを取り外しまず。 

①現像 ユニッ トの青いレバーを「カチッ」と鳴るまで 
下側に倒し、風トナーカート U ツジを取り外します。 


メンテナンス ユニツ ト交換前に使用していた 
現像ユニツ トとトナ ー カ ー トリ ツジ 



16 


因で取りがしたトナーカートリッジを現像ユニッ 
卜にセットしまず。 

①トナーカート U ッジの突起を現像ユニットの溝に 
合わせ、③ [ PUSH ] 箇所を両手で巧して r カチッ」 
と鳴るまで装着します。 
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プリンタを絕きのに使う方法 


本機を経済的にお使いいただくための機能をご紹かします。用途に合わせてごミ舌用ください。 


トナーセーブ （ トナーの節約) 


トナーセーブとは、トナーの消費量を抑えて印刷する機能 
です。輪郭部分のみを濃<印刷することで、トナーの消費 
を約已0%節約します。 

このため、トナーセーブ機能を使用して印刷ずると、印刷び薄 
い、かすれるなど印刷品質び低下ずることびありまず。試し印 
刷など、印刷品質にこだわらないとさにご利用<ださい。 

トナーセーブ機能の設定ち法はしツ下の通りです。 

Windows の場合 

0 プリンタドライバの[応用設定]画面で[詳細 
設定]をクリックしまず。 

設定画面の開を方は!;!下を参照してください。 

思 『詳細編』（電子マニュアル）一「ソフトウェアの使 
し、 方 （ Windows )」一 「プリンタドライバの使し、方」 



0 [詳細設定]画面で[トナーセーブ]をチェック 
しまず。 


■設を r ?® 


巧剧品ちぬ）きれい3—けやい 
□よりきれいの 

巧フィック 

〇なし祖〉 ® ，卜つトン姐 かなが 



Mac OS X の場合 

0 プリンタドライバの[プリント]画面で、[プリ 
ンタの設定]を選択しまず。 

[プリント]画面の開き方は！; TF を参照してください。 
な 『詳細編』（電モマニュアル）一「ソフトウェアの 
使い方 （Mac OS X )」 一 「プリンタドライバの 
使い方」 



0 [プリンタの設定]画面で[詳細]をクリックし 
て、[設定変更]をクリックします。 



囚のの 




チェック 


i r キわン化レ 


〕〔、ルつ•拙 I 画期晒こ戻す必 I 


Q [ OK ] をクリックして画面を閉じまず。 


し义 h で終了です。 
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保守-管理 


0 [詳細設定変更]画面で [ トナーセーブ]をチエツ 
クします。 



[ OK ] をクリックして画面を閉じまず。 


し U 上で終了です。 


E 口刷待機時の節電 


本機は、印刷待機時に一定時間烟期値1已分）び経過 
すると節電状態になり、節電中は消費電力び節約でさま 
す。設定時間は、使用状況に応じて已分〜240分に変更 
でをます。本機能は、すべてのインターフェイスに巧して 
有効です。 

プリンタは、節電状態で印刷データを受信すると、まず 
ウォー5ングアップを行いますので、印刷開始まで数秒か 
かることびあ0ます。 

節電時間の変更ち法はしツ下の通りです。 

Windows の場合 

0 プリンタドライバの[環境設定]画面で[プリ 
ンタ設定]をクリックしまず。 

設定画面の開さ方は！;■(下を参照してください。 

な 『詳細編』（電子マニュアル）一「ソフトウェアの 
使いち ( Windows ) -「プ U ンタドライバの使 
いち」 



0 [プリンタ設定]画面の[節電時間]で、節電状態 
に入るまでの時間（已分、1已分、30分、巨0分、 
120分、180分、240分）を設定して、駿定 
実行]をクリックしまず。 



最後の印刷び終了してか5、指定した時間（初期値1已 
分）び経過すると節電巧態になります。節電巧態のとき 
は、印刷するデータを受け取ると、まず数秒間ウォー= 
ングアップを行ってか5、印刷を開始します。 

1；(上で終了です。 

Mac DS X の場合 

□ EPSON リモートパネル！を開きまず。 

画面の開を方は！;■(下を参照してください。 

巧 『詳細編』（電子マニュアル）-「ソフトウェアの 
使いち (Mac OS X)-rEPS0NU モートバネル! J 

0 設定画面の[節電時間]で、節電に入るまでの 
時間（已分、1已分、30分、巨0分、120分、 
180分、吕40分）を設定して、廣衍をク 
U ックしまず。 



最後の印刷び終了してか5、指定した時間（初期値1已 
分）び経過すると節電巧態になります。節電巧態のとを 
は、印刷するデータを受け取ると、まず数秒間ウォー= 
ングアップを行ってか5、印刷を開始します。 


しッ上で終了です。 


61 






























































































































































EPSON 

ス子一々スシート 


ステータスシートを印刷すると、消耗品残量や給紙装置の 
設定、その他の各種設定内容、八ードウ I ア環境などび確 
認でさます。1；(下のよラなとさにステータスシートを印刷 
すると有効です。 

• セットアップしたとを 
. プ U ンタび正常に動作するか確認したいとを 
. プ U ンタの状態-設定内容を確認したいとを 
. オプションを取り付けたとき（正しく取り付けられる 
と、記載内容に反映されます） 

ステータスシートは、プ U ンタの操作ノ f ネルまたはプ1」ン 
タドライバから印刷でをます。 

ステータスシートの 印刷例 



印刷手順は下の通りです。 


〔操作パネルかが口刷 


操作パネルの 【ステータスシート】 ボタンを押します。 
ステータスシー トび印刷されます。 ステータスシー トび印 
刷でをないとさは、しツ下を参照してください。 

ぶ本書3已ぺージ「セットアップでをないとさは」 



m 上で終了です。 


Windows の場合 

□ [スタート]メニューか日[プリンタと FAX ] / 
[プ U ンタ]を開さます。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□-ルバネル]一[プリンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンクと FAX ] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—嚴赶ーロ U ンタをク U ックします。 


本機のアイコンをちクリックして、表示された 
メニューで[プ□パテイ]をク U ックしまず。 


I 


CD ちクリック 


其有妙... 

フリンタをオフラインでほ用する妙 


誠?，議恩⑨クリック 


I る前のお巧 <凹〉 ^>—I 


[環境設定]タブをクリックして、[ステータス 
シート印刷]をクリックします。 


1；(上で終了です。 


巧ず 


连« L 其有11*-卜 li 玲喊ミ J セキかティ1巧巧 J をち I ュづィリティ L 


C p r 巧巧群陽リ朔隅聴 f の ! 
r オフろ以苗報をキれで i 曼定(ぶ I 巧仙 I 


ミみモリ 
32狐け卜 
な紙居幸 
巧廊むに 
用巧3でッに 


的な風 ftis 定の...」 


①クリック 


_7リンタ訪ミ。…」 I 

:テ-かン-胤刷が J I 


ク U ック 


J r キ似 t ル]证用(お 


ヘルプ I 


プリンタの:!た態 • 設定(ステータス）の確認 


現在のプ U ンタの状態や設定値を確認したいとをは、ステータスシートを印刷します。 


ステータス シー ト① E 口刷 


しプ IJ ンタドライパから印刷 


つ 


EPSON 


or 」 巧ろ 
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保守-管理 


Mac OS X の場合 
起動方法 

画面の開をちはな下の2通りあります。 

方法1 

Dock にある EPSON リモートパネル！アイコンを 
クリックしまず。 

EPSON U モートパネル！び起動します。 

プ U ンタ登録直後は起動しない場合びあります。そのとを 
は一度[印刷]画面を開<必要びあります。 



方法吕 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセン 
夕一]の[プリンタリスト]か5本機を選択し、 
[ option ] キーを押したまま[ユーティリティ]を 
クリックしまず。 

EPSON U モートパネル！び起動します。 

プ U ンタ登録直後は起動しない場合びあります。そのとを 
は一度[印刷]画面を開<必要びあります。 



< 33 > 

本機を Bonjour 接続している場合は、[プリンタリスト]画面で 
[option] キーを押したまま[ユーテイリテイ]をクリックして 
ち、 EPSON リモートパネル！は起動しません （Mac 日 SX 
vIO.S の仕様により、 WEB ブラウザが起動します)。 Dock か 
6 EPSON リモートパネル！を起動してください。 


ネットワ-クステ-タスシ-卜①剛 ( LP - S 300 I \ I のみ) 


ネットワークステータスシートを印刷すると、ネットワー 
クインターフェイスの設定状況び確認でをます。 MAC ア 
ドレスや、設定した IP アドレスなどの情報び記載されて 
います。 


ネットワークステータスシートの印刷例 



印刷手順は lil 下の通0です。 

操作パネルの【ステータスシート】ボタンを約吕秒 
じ Lb 押しまず。 

ネットワークステータスシート （3 ページ）び印刷されま 
す。 



liLh で終了です。 


EP 刷方法 

に ock ] または[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]/ ロリ 
ントセンター]から EPSON U モートパネル！を起動し 
た画面で[ステータスシート]をク U ツクします。 
ステータスシートび印刷されます。 



し U 上で終了です。 
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プリンタのクリ ーニ ング(ミ青掃） 

プ U ンタを良好な状態で使用するために、とさどをク U —こング（清掃）をしてください。 
プ U ンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。 


么警告 . 製品内部の、取扱説明書で指示されている圏巧似外には軸れないでください。 
感電や火傷のおそれがありまず。 

. 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 

引火による火災のおそれがありまず。 


重要 


. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使巧しないでください。変色、変形するおそれがあります。 
• プリンタを水に属6さないでください。 

• 固いブラシや巧などで拭かないでください。傷が付くおそれがありまず。 


MP トレイの給紙ローラのクリーニング 


MP トレイを開けまず。 



0 乾いた柔6かい巧で、 MP トレイにある給紙□-ラ 
のゴムの部分を、ていねいにおをまず。 




MP トレイを閉じます。 



しツ上で終了です。 


用紙カセツトの給紙□ーラのクリーニング 


〇 プ U ンタか5用紙カセット（またはオプション 
の増設カセット）を取りがします。 
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保守-管理 


0 用紙を一旦取り除いてか5、乾いた柔5かい巧 
で、給紙□ーラのゴムの部分を上側に回して、 
ていねいに拭きまず。 



重要 


給紙□ーラのゴムの部分を下側に回さないでくださ 
し、。破損のおそれびあ0まず。 


0 用紙をセットし直して、用紙カセット（または 
オプションの増設カセット）をプ U ンタにセツ 
卜しまず。 



し义 h で終了です。 


プリンタ内き防)クリーニング 


① カバー A を開けて、 ③ MP トレイを開けまず。 


① 



0 現像 ユニッ トを取りがしまず。 

現像ユニットとトナーカート U ツジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って取り外します。 



現像ユニットにトナーカート U ツジび組み込まれた 
状態で取り外されます。 


巨已 























感光体 ユニッ トを取り外しまず。 

緑色の取っ手を両手で持って取り外します。 



明るいところに長時間置かないでください。 

感光体（ドラム）の表面には、手を軸れないでく 
ださい。また、感光体の表面にちのをぶつけたり、 
こずったりしないでください。感光体の表面に手 
の脂が付いたり、傷や巧れが付くと印刷品質がイ氏 
下しまず。 


乾いた柔目かい巧で、プリンタ内部の金属部に 
付着している紙おやミちれをていねいに拭きま 
ず。 



曰 


感光体 ユニッ トをプ U ンタにセットしまず。 

緑色の取っ手を両手で持って、プ1」ンタ内部の左ちの 
溝に沿って、奥に突を当たるまで装着します。 



曰 


現像 ユニッ トをプ U ンタにセットしまず。 

現像ユニットとトナーカート U ッジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って、プ U ンタ内部の左ちの溝に沿って奥 
まで押し込んでください。 


B 




しツ上で終了です。 























































保守-管理 


感光体ユニットのクリーニング 


0 感光体 ユニッ トを取り夕 ■! ■しまず。 

緑色の取っ手を両手で持って取り外します。 


①カバー A を開けて、③ MP トレイを開けまず。 


① 



0 現像 ユニッ トを取り外しまず。 

現像ユニットとトナーカート U ツジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って取り外します。 



現像ユニツトにトナーカート U ツジび組み込まれた 
状態で取り外されます。 



重要 


. 明るいところに長時間置かないでくださし、。 

. 感光体（ドラム）の表面には、手を軸れないでく 
ださい。また、感光体の表面にちのをぶつけたり、 
こずったりしないでください。感光体の表面に手 
の脂が付いたり、傷やミちれが付くと印刷品質が抵 
下しまず。 


D 感光体 ユニッ トの緑色のクリーナツマミを、2、 
3回左ちにスライドさせまず。 


cs> 

緑色のクリーナツマ S に輸送用固定テープが貼5れ 
ている場合は、はがしてか5作業してください。 
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0 感光体 ユニッ トをプリンタにセットしまず。 

緑色の取っ手を両手で持って、プ U ンタ内部の左ちの 
溝におって、奥に突さ当たるまで装着します。 



0 現像 ユニッ トをプ U ンタにセットしまず。 

現像ユニットとトナーカート U ッジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って、プ U ンタ内部の左ちの溝におって奥 
まで押し込んでください。 




上で終了です。 


プリンタの表面の清掃 


プ1」ンタの表面び巧れたとをは、水を含ませて固くしぼつ 
た巧で、ていねいに拭いてください。 
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保守-管理 



プリンタの移動と輸送 

プ U ンタを移動したり輸送するとさは、1；(下の通り作業を行って < ださい。 


A 注意 

. 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがありま 
ず。 

. 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示された箇所に手 
を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンタが落下したり、下 
ろす際に指を挟んだりして、けがをずるおそれがありまず。 
本製品の持ち上げちは切下を参照してください。 

面 本書21ページ「プリンタの持ち方」 

. 本製品を移動ずる際は、前後左ちに1 □ 度攻上傾けないで 
ください。 

乾倒などによる事故のおそれがあります。 

. 本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、 
キャスターを固定して動かないよラにしてか5作業を 
行ってください。 

作業中に台などが思わめち向に動くと、けがをずるおそれ 
があります。 


近くへの移動 


本機の電源を切り、 Ui 下の付属品を取りかしてください。振 
動を与えないよラに水平にていねいに移動してください。 

. 電源コード 

. インターフェイスケーブル 
. MP トレイ内の用紙 

(必ず MP トレイを閉じてください。） 

. 用紙カセット（標準/オプション）内の用紙 

持ち上げて移動する場合 

オプションの増設1段カセットユニットを取りがしてか 
らプ U ンタを持ち上げてください。 


輸送 


本機を輸送するとをは、し U 下の準備をしてください。震動 
や衝撃からプ U ンタ本体を巧るために本製品の購入時に 
使用されていたな護材や ffl 包ネオを使用して、購入時と同じ 
状態に捆包する必要びあ D ます。本機を輸送するとさは、 
販売店にご相談 < ださい。 

0 プリンタの電源び入っているとをは、プ U ンタの電源 
を切り、電源プラグをコンセントか6巧きまず。 


MP トレイにセツトされている用紙を取り出しまず。 





<S> 

用紙サポートを戻した後、 MP トレイを閉じます。 
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用紙カセツトにセツトされている用紙を取り出 
します。 



① カバ ー A を開けて、 ③ MP トレイを開けまず。 

① 



0 現像ユニットを取り出しまず。 

現像ユニットとトナーカート U ツジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って取り外します。 



現像ユニットにトナーカート U ッジび組み込まれた 
状態で取り外されます。 


重要 


• 感光体ユニットは外さないでください。外した状 
態で運ぶと、プ IJ ンタ本体に損傷を与える可能性 
があります。 

. 現像ユニットおよびトナーカートリッジを取り付 
けたまま運搬ずると、トナーでプリンタ内部がミち 
れることがありまず。必ず取り外してください。 

• 取りがしたトナーカート U ッジを振らないで<だ 
さい。トナーがこぼれることがあ0まず。 

. 取りがしたトナーカートリッジは、強い光に当て 
ないよラに、ポリ袋に入れるか、厚い巧などに包 
んで < ださい。 


① MP トレイを閉じて、®カバー A を閉じまず。 



回 


保護材ゃ栖包材で栖包しまず。 


重要 


現像 ユニッ トを取り外した後は、ポリ袋に入れるか、 
厚い巧などに包んでか！5ダンボール箱に入れ、個包し 
て<ださい。トナーカート U ツジのトナーがこぼれる 
おそれがあります。 


ULb で終了です。 




























困つたとをは 


印刷び思い通りにでをないとを、トラプルび発生したとをなどの対処ちまを記載して 
います。 


トラブルの自己診断 . 72 

トラブルの種類と対処方法 . 73 

ランプ表示と対処方法の見方 . 97 

電子マニュアルの見方 . 106 

















トラブルの自己診断 

印刷び思い通りにでをないとを、トラブルび発生したとをなどは、まずこの章をお読みください。 
し U 下を参照して、状況に応じて対処してください。 


EP 刷でさない 


EP 刷でさるが、ラま<いかない 


か 


A エラーび 表示された 

^0 本書日7ぺージ r ランプ表示と対処 

方法の見ち」 


A 用紙び詰まった 

本書83ぺージ r 用紙が詰まった」 


正しく給排紙できない 

な 本書81ページ r 正し<給排紙され 
ない」 


A プリンタの電源び入5ない 

^^3 面 本書73ページ「電源び入らない、 
電圧び不安定」 


A 原因びわか5ない 

本書74ぺージ「印刷でをない」 




® 画面表示や設定と印刷結果び異なる 

面 本書90ページ r 画面表示や設定と 
印刷結果び異なる」 


A 印刷品質び悪い 

巧 本書93ぺージ r 印刷品質び悪い」 


® 印刷に時間びかかる 

巧 本書9目ページ r 印刷に時間びかか 
る」 


\7 


解ミ夫でさない 


ク 


ろ 


エプソンのホームページで調べてみる 
http :// www . epson . jp / 

[サポート]一[よくあるご質問] 



A 販売店またはエプソン サービスコール 
A センターにごホ目談ください。 

な 本書裏表紙 


エプソンインフォメーションセンター 
け にご相談ください。 

巧 本書裏表紙 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプ U ケーションとそのバージョン、その他周辺機器の 
型番など）と、本機の名称や製造番号などをご確認の上、ご連絡ください。 

本機の製造番号は lil 下のページを参照してご確認 < ださい。 

包=本書111ページ r 製造番号の表示位置」 
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困ったとさは 


トラブルの種類と対処方法 


電源び入らない、電圧び不ま定 


プ1」ンタの電源び入らないなど電源に関係するトラブルのとをは、しツ下の内容を確認してください。 


〔プリンタの霞原び入5なし、 


) ブレーカび動作してしまう 


) 


A 電源コードび巧けていたり、ゆるんでいません 

ス • れつ 

電源コードをプ U ンタとコンセントに、確実に差し込 
んで < ださい。 

0 ^ コンセントに電源は来ていまずか？ 

コンセントびスイッチ付をの場合はスイッチを入れ 
ます。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込ん 
で、動作するかどラか確かめてください。 

正しい電圧 （ AC 100 V 、 ISA ) のコンセント 
9 k に接続していまずか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して 
ください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセン 
卜には接続しないでください。 


ろ 


ブ レーカの 定格は十分でずか？ 

ブレーカの 定格び十分であるにちかかわらず ブレー 
力び動作してしまう場含は、他の機器を別の配線に接 
続してみて<ださい。または本機用に専用配線を用意 
してください。 


01辺の電化製品に異常び発生する ) 

A 電源容量は、十分に確保されていまずか？ 

電源容量び十分に確保されていない環境においては、 
本機と同一の電源ラインに接続されている堕光灯に 
チラつをび発生したり、コンピュータが U セットする 
などの現象び発生する可能性があります。堂光灯、コ 
ンピュータなどび接続されている電源ラインと本機 
を分離して<ださい（分電盤か6独立して引かれた電 
源ラインへの接続をお勧めします）。また、無停電電 
源装置に接続するとをは、他の機器に並列して接続し 
ないで < ださい。 
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E 口刷できない 


印刷びでさないとさは、し U 下の手順でトラフルの種別を判別し、必要な項目を参照して<ださい。 


9 


プリンタの電源は入っていまずか？ 


はい 


か 


いいえ 



9 


コンピュータ （ EPSON ステータスモニタを 
インス!ルしている場合）に何か表示され 
てし1まずか？ 


ろ 


じ TF の項目を確認してください。 

巧 本書73ページ「電源び入らない、電圧び不安定」 


[印刷できます]または[節電状態です] 


エラーメッセージ 


問題が解ミ夫しない 


ク 



A 操作パネルか6ステータスシート 


A エラ-メッセ-ジの内容を巧詔し 

W び印刷でさますか？ 


て;拠してください。 

な 本書目2ページ「プ U ンタの状態- 


な 本書日7ページ r ランプ表示と対処 

設定（ステータス）の確認」 


方法の見方」 


はい 


いい文 


問題び解ミ夫しない 


9 


プリンタの電源を入れ直し、再度操作パ 
ネルか 5ステータスシートを 印刷して 
みて<ださい。印刷でをまずか？ 


V 


はい 


み 


いい无 




A プリンタドライバか曰ステータスシートを印 

A 販売店またはエプソンサービスコールセン 

け 刷できまずか？ 

A 夕一にご相談ください。 

な 本書目2ページ r プ U ンタの状態•設定（ステー 

苗 本書裏表紙 

タス）の確認」 



はい 


ク 


いい文 



ろ 


プリンタ本体、接続げ況とも正常でず。ステー 
タスシートじ(外の文書などび印刷できないと 
さは、 liTF の内容を確認してください。 

巧 本書79ぺージ「コンピュータにエラーが表おされる」 
巧 本書8日ページ「給紙されない」 

な 本書8日ページ「給紙装置が選択でさない」 


ろ 


コンピュータとプリンタび正しく接続されて 
いません。 lit 下の内容を確認してください。 

な 本書7已ページ「印刷び始まらない」 

巧 本書79ページ「通信エラーび発生する」 
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困ったとさは 


〔印刷び始ま5なぃ ) 

コンピュータから印刷を実行してち、プ U ンタのデータラ 
ンプもエラーランプも反応しないときは、コンピュータと 
プ U ンタが正しく接続されていません。または、印刷デー 
夕がコンピュータの処理能力を超えている可能性があり 
ます。 

EPSON ステータスモこ夕がインストールされている環 
境では、 r 通信エラーが発生しました」といラメッセージ 
が表示されます。 

本書7目ぺージ r 通信エラーが発生する」 

し U 下の内容を確認して < ださい。 

A インターフェイスケーブルびがれていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタ 
にインターフェイスケーブルびしっかり接続されて 
いるか確認してください。また、ケーブルび断線して 
いないか、変に曲がっていないかを確認してくださ 
し、予備のケーブルをお持ちのちは、差し替えてご確 
認ください。 

A インターフェイスケーブルは、本機やコン 
ピュータの仕様に合っていまずか？ 

本機やコンピュータの仕様に合ったインターフェイ 
スケーブルを使用してください。 

な 本書112ページ r オプション/消耗品/定期交換 
部品一覧」 

コンピュータは、本機の仕様に合っていますか？ 

システム条件を確認し、適切な環境で本機を使用して 
ください。 

ピ矿本書108ぺージ r 動作環境」 


A [プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセ 
A ンター]で本機び追加されていまずか？ 

(Mac OS X) 

[プリンタ設定ユーティ U ティ]/[プリントセンター] 
で本機のプ U ンタドライバをデフオルトプリンクと 
して選択するか、[プリント]画面で本機を選択して 
<ださい。 

本機が AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに 
接続されている場含は、正しい [AppleTalk Zone ] 
を選択して本機を追加して < ださい。 



A ネットワークの設定は正しいでずか？ 

同じネットワーク上のほかのコンピュータから印刷 


でをるか確認してください。ほかのコンピュータから 
印刷でをる場含は、接続状態やプ U ンタドライバの設 
定、コンピュータの設定などび正しくない可能性びあ 
ります。ほかのコンピュータからも印刷でをない場含 
は、ネットワーク環境に問題びあると考え6れます。 
ネットワーク設定の詳細は、攻下を参照してくださ 


い。 


な 『ネットワーク編』* (電子マニュアル) 


LP - S 300 N のみ 


0 


プリンタび印刷できないげ態でず。 

プリンタのランプの状態を確認します。エラーび表示 
されているとさは、故下のページを参照してエラーを 
解除してください。 

な 本書日7ページ「ランプ表示と対処ち法の見方」 


A プリンタドライバび正しくインス!-ールされて 
W いまずか？ 

プリンタドライバをインストールし、接続方法に含つ 
た設定びでさているか確認してください。 

な 本書2已ページ「コンピュータの接続と設定」 

A プリンタ名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプ U ンタ 
名を選択してください。 


7己 



















® 通常使うプリンタとして設定されていまずか？ 
( Windows ) 

アプ U ケーシヨンソフトによっては、印刷時に印刷す 
るプ U ンタを選択でさないことがあります。通常使ラ 
プ U ンタとして設定しておくと、印刷時に自動的に本 
機を選択して印刷します。!; TF の手順に従って確認し 
て < ださい。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開をまず。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]一[設定]一[プ U ンタ]をク U ックします。 

0 [通常使うプリンタに設赶になっているか確認 
しまず。 

Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista ： 


A プリンタび一時停止またはオフラインになって 
いませんか？ （ Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印 
刷停止した場合、プ U ンタまたはプ U ントマネージャ 
の ステータスび 「一時停止」になります。このままの 
状態で印刷を実行してち印刷されません。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開をまず。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[プリンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンタと FAX ] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—隱赶一[プ U ンタ]をク U ックします。 

0 本機のアイコンを選択し、印刷びできる状態に 
戻しまず。 

Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista ： 

[ファイル] ニューを開を、[印刷の再開]または 


本機のアイコンにチェックマークび付いていれば、 
[通常使ラプ U ンタに設定]の状態になっています。 
チェックマークび付いていない場合は、使用するプ U 
ンタ名をちク U ックし、表示されたメニューで[通常 
使うプ U ンタに設定]を選択します。 


ブリシタと FAX 


六イルのお実をま示がわ黄むけ曲ツ-ルの 
Q 戻る . Q -ホ I 必该ま；-フォルタ.臣 


チェック7— クび 
付いているか確認 


アドレス⑩を i ブリンタヒ FAX 


ブリンタのタスク 


I 回カンタのインストル 

を FAX のむトアッブ 



u \0 JpSON LI 
相完了 


[プ u ンタをオンラインで使用する]になっている場 
含は、ク U ックします。 



ブリン々のち加(が 
サ-バーのブ□"テイの 


③クリック 


-卜かノトの巧巧ち） 
イそ 屯） 


るおの巧ち(が 
ブ□パティ吸 


、夕 gggjQnggggjjH 

sSiSBfiSSI 

①選択 


Windows 2000： 

本機のアイコンを選択し、[ファイル]メニューの[通常使 
ラプリンタに設定]が選択されているか確認します。 


:「ファイルの漏まのま培れを）お爵こ入口曲 〜 L 
巧く咕> I V ^ 

目的打け 


• : _一啼亭止み）_ 


印刷ドキュメント娩 I 聯を） 


\ 度! 

切りをロコピー 


巧 

をに戻す 


@チェックが付い 
ているか確認 


巧断 
(N).- 


y ユ iwWJI け 

則栋必 
をおのおち (M) 

フ□バティ松 

マイコンピュ -9 
*フリ>9 


¥ 



の選お 


Windows 2000： 

[ファイル]メニューを開さ、[一時停止]または[プ 
U ンタをオフラインで使用する]にチェックび付いて 
いる場合は、ク U ックして外します。 

攻上で終了です。 
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困ったとさは 


A プリンタび一時停止になっていませんか？ 
(Mac OS X ) 

[プ u ンタ設定ユーティ u ティ]/[プ u ントセンター] 
でプ U ンタび一時停止になっていると、印刷を実行し 
てちメッセージが表示されてそのままでは印刷でを 
ません。 


A プリンタポートの設定は正しいでずか？ 

( USB 接続/ Windows ) 

新たに US 目対応プ U ンタを接続し、ドライバをイン 
ストールすると、印刷先のポートの設定び変わること 
びあります。印刷先のポートの設定を確認して < ださ 
い。 



[続ける]をク U ックすると、プ U ンタ作業が再開さ 
れます。[続ける]をク U ックしても印刷が再開され 
ない場含や、[キューに追加]をク U ックした場合は、 
政下の手順に従ってください。 


0 [プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセ 
ンター]を開きまず（印刷実行時は 「 Dock 」 か 
5開けまず）。 



プリンタ名（本機）をダプルクリックしまず。 




[ジョブを開始]をクリックしまず。 



上で終了です。 


□ Windows の[スタート]メニユーか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開をまず。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[プリンタ] 
の順にク U ックします。 


Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンタと FAX] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—隱赶一[プ U ンタ]をク U ックします。 


0 本機のアイコンをちクリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックしまず。 


乃イルの届実のま示がわちに入口必ツ-ルのヘルプ妙 

な戻を © . ホ户巧巧をフォ , げ国 . 


ァドレス(の[^乃ンタとド4乂 


巨！州ンタのインストール 
が6咖ジョブ(巧示 

がが届的 (1) ちクリツク 

&この: 


g mu - 届{の, 

^1 j VP EPPI 醜 ( 白 … 

■ ， j - a 弓悟 it 邸 


巧ち ( が .- 

フリンタがフラインで巧用するが 


^ こので ) ン$のるおで更 
V この乃ン5細||巧 
ぶ巩シタのブ □ パティの i さミ 


田法巧目 

づお适元の Web サイト 




シヨ — トカットの化巧を） 
肖 I 蹄 ( 白） 

る前の至更(邮 


( 2 ) ク U ック 


0 [詳細]/ [ポート]タブをクリックして[印刷 

ずるポート]/ [印刷巧のポート]を確認しまず。 

①[ポート]タブをク U ックします。 

風[印刷するポート]で [USBx] び選択されているこ 
とを確認します（ X はポート番号を表す数字です)。 



ULL で終了です。 
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® ポートび表示されていまずか？ （ USB 接続） 

の画面を開いて、ポートが正し<表示されている 
か確認してください。 

表示されていないときは、プ U ンタの電源び入ってい 
ることを確認し、 US 目ケーブルを一さないてから差 
し直してみてください。 

Mac 日 SX は、[アプリケーション]から[プリンタ 
設定ユーティ U ティ]/ [プ U ントセンター]を開い 
て、[追加]で登録をし直してみてください。 

な 本書2 日ページ 「Mac 日 SXvl 日. 31；!前の場合」 
ピ矿 本書29 ページ 「Mac 日 S Xv 10.4 の場含」 

Windows ： 



Mac OS X ： 



® 本機を USB 八ブの1段目に接続していまずか？ 
( USB 接続） 

仕様上は、 US 目八ブを使用して已段まで縦列接続で 
きますが、1段目に接続することをお勧がします。コ 
ンピュータに直接接続された US 目八ブの1段目！;1外 
に本機を接続していて正常に動作しないと去は、1段 
目に接続してください。また、別の八ブをお持ちの場 
含は、八ブを替えて接続してみてください。 


ろ 


容量の大きなデータを印刷していませんか？ 

容量の大をなデータを印刷しよラとすると、コンピュー 
夕の CPU やメモ U の容量によって、データを処理でさ 
ないことびあります。コンピュータの><モリを増設する 
か、プ U ンタドライバの[印刷品質]の設定び[きれい] 
(600 dpi ) になっている場合は、[はやい] (300 dpi ) 
にすると印刷でさることびあ0ます。 


Windows ： 



Mac OS X ： 


プリセット：'機準 


泣定バージ3ン«« )- 


た tts ■: 「自 b 道巧 
用な，«: ~ 


@巧 s 印お K : 

0巧 IB 


可 で、 _ 


[:]西面な巧 I. 再团 

とじるな！ 文左 こ 


設定 


Q セキュリティ巧»... 


③ 


③ （ PDF ， ，けレビュ -) 


( I キャンセル）トザ y ント ♦ 


© Windows び USB 八ブを正しく認識していまず 
か？ （ USB 接続/ Windows ) 

Windows の[デバイスマネージャ]の<ユニバーサ 
ルシ U アルバス>の下に、 USB 八ブび正しく認識さ 
れているか確認してください。正しく認識されている 
場合は、コンピュータの USB ポートか6、 USB 八 
ブをすべて外してから、本機の USB コネクタをコン 
ピュータの USB コネクタに直接接続してみてくださ 
し、 USB 八ブの動作に関しては、八ブのメーカーに 
お問い合わせください。 
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困ったとさは 


〇1信ェラ-び姓ずる _ ) 

EPSON ステータスモニタびインス!''ールされている環 
境で、 r 通信エラーび発生しました」と表示されたとをは、 
し U 下の内容を確認して < ださい。 

A コンピュータとプリンタび正しく接続されてい 
W ますか？ 

しソ下を参照してください。 

な 本書7已ページ「印刷び始まらない」 


〔コン ピュー タに エラーび 表示される ) 

コンピュータの画面上に、エラーメッセージび 
A 表示されていませんか？ 

操作パネルのエラーランプが点灯し、コンピュータ 
EPSON ステータスモニタをインストールしている 
場合）にエラーメッセージが表示されているか確認し 
てください。エラーメッセージの説明と対処ち法は1;( 
下を参照してください。 

な 本書97ページ「ランプ表示と対処ち法の見ち」 


® ネットワーク接続で、印刷プ□トコルとして 
NetBEUI 、 IPP を使用していませんか？ 

NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時は、 
EPSON ステータスモニタがネットワークプリンタを監視 
でさないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合が 
あります。エラーが表示されてち印刷は正常に終了します。 
[通知設定]画面内の[印刷中プリンタを監視する]のチェッ 
クを外すと、エラーが表示されなくなります。 

な Windows :『詳細編』（電子マニュアル）一「ソ 
フトウェアの使い方 （ Windows )」一 「プリンタ 
の監視」 

な Mac OS X ：『詳細編』（電子マニュアル）一「ソ 
フトウェアの使いち (Mac OS X)J —「プリン 
夕の監視」 

A プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選 
択していまずか？ 

(□一カル接続時） 

Windows の場含、双ち向通信機能の設定をして<だ 
さい。 

プ U ンタドライバの[ポート]画面で[双方向ヴポー 
卜を有効にする]び選択されているか確認してくださ 
い。 

A リモートデスクトップ機能で、リダイレクトプ 
リントを実行していませんか？ 

(Windows XP/Windows Vista ) 

U モートデスクトップ機能を利用している状態で、移 
動先のコンピュータからそのコンピュータに直接接 
続されたプ U ンタへ印刷する場含、 EPSON ステータ 
スモニタびインストールされていると通信エラーが 
発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

A インターフェイスケーブルは、本機やコン 
ピュータの仕様に合っていまずか？ 

本機やコンピュータの仕様に含ったインターフェイ 
スケーブルを使用してください。 

な 本書112ページ r オプション/消耗品/定期交換 
部品一覧」 


A 容量の大きなデータを印刷していませんか？ 

容量の大をなデータを印刷しようとすると、プ U ンタ 
びデータを処理でさないことがあります。 


. プ U ンタドライバの[印刷品質]の設定び[され 
し、] (60 日 dpi ) になっている場合は、[はやい] 
(300 dpi ) にすると印刷でさることがあります。 


Windows ： 



Mac OS X ： 


プリンタ： 'LP-xm _ 
プリセット：'襟* 


一(]ブ y ジタの&定 


(]* 本19；定 raas 定バージ a ン清 «)- 


用れ99: 'SStt 


@巧ち 印品 ■: 

0巧 a 


[ は 


G 巧面な巧 1：再困 R 定. .. 

とじるな！ ミ左 こ 


設定 


〔 セキュリティ巧 »... ) 

③ 


の 【 PwQ 0レビュ -) 


(キャンセル）卜#けント 


• 容量の大さなデータまたは、[よりをれい]で印刷 
するには、プ U ンタにメモ U を増設することをお 
勧めします。 

化要なメモ I 」容量は、印刷データやアプ I 」ケー 
シヨンソフトによって異なります。 
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〔給紙されなし、 


)f |^^置び^^でさなぃ 


A プリンタドライバで、使用したい給紙装置を選 
W 択していまずか？ 

プ U ンタドライバの[給紙装置]の設定を確認して< 
ださい。 

Windows ： 



Mac OS X ： 



[給紙装置]に[用紙カセット 2] / [用紙カセット 3] 
(オプションの増設]段カセットユニット）び表示され 
ないとさは、実装オプションの設定をしてください。 

な 本書80ページ r 給紙装置び選択でさない」 


A アプリケーションソフトの給紙装置の設定は 
合っていまずか？ 

給紙装置の設定は、アプ U ケーションソフトの設定が 
優先されることがあります。アプ U ケーションソフト 
の取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認して 
<ださい。 

A セットしている用紙とプリンタドライバの設定 
\ 0 は一致していまずか？ 

ステータスシートで用紙サイズを確認してください。 
ステータスシートは、操作パネルの【ステータスシー 
卜】 ボタン、またはプ U ンタドライバから印刷します。 
な 本書62ページ「プリンタの状態-設定（ステー 
タス）の確認」 

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、プ 
U ンタドライバの設定ち一致させてください。 

^ プリンタドライバで設定しましたか？ 
Windows ： 

EPSON ステータスモニタをインス I -ールしていない場 
合は、プリンタドライバでオプション情報を設定する必 
要があ0ます。下の手順で設定してください。 
EPSON ステータスモニタをインストールしている 
場含は、プ U ンタのプ□パティ画面を開くと自動的に 
認識されます。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開をまず。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—顧赶一[プ U ンタ]をク U ックします。 



本機のアイコンをちクリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックしまず。 


( T ) ち クリック 


■ 

巧くぬ） 


iJIrBi 

印剧設ち(目… 



一巧巧止恒） 



み有妙... 

フリンタをオフラインでほ用する妙 



シ3-トカットの巧巧留 ク勺1 1 勺 

肖 1脉© ノ J ノノ 
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困つたとをは 


0 [環境設定]画面で[オプション情報を手動で設 
定]をクリックし、[設定]をクリックしまず。 



①クリック 


D 取り付けた用紙カセットを選択して [0 K ] をク 
リックしまず。 


実疫3フろ*ン設を 


実ち 巧リ跑) 


オフ•シ的紀巧 g き© 


回図 


[288 ，] メのけ卜 




政上で終了です。 

Mac OS X ： 

[プリンタ設定ユーテイ U テイ]/ [プ U ントセンター] 
で、本機を追加し直すか、 EPS 日 N ステータスモニタ 
を起動すると、情報が更新されます。 


正しくを舗除 K されない 


給排紙び正しく行われなかつたり、紙詰まりび発生すると 
をは、しツ下の内容を確認してください。 


〔用索赋詰まる 


© プリンタをプリンタの底面よりルさな台の上に 
設置していませんか？ 

プ U ンタの底面より小さな台の上に設置すると正常 
な給排紙びでをません。プ U ンタの設置場所を確認し 
て < ださい。 

® プリンタは水平な場所に設置されていまずか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物び挟ま 
れていると正常に給排紙されないことがあります。プリン 
夕の設置場所の環境を再確認してください。 

A 本機で印刷可能な用紙を使用していまずか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

な 本書3日ページ「印刷でをる用紙」 

® 両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用して 
いまずか？ 

両面印刷で使用でをる用紙の詳細は、攻下のページを 
参照してください。 

な 本書42ページ「用紙一覧と設定早見表」 

© セットずる前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットす 
ると給紙時の問題び発生しなくなる場含びあります。 

® 用紙カセットびプリンタに正しくセットされて 
いまずか？ 

標準用紙カセットやオプション増設1段カセットユ 
ニットの用紙カセットを正しくセットしてくださし、。 
な 本書44ページ「用紙のセツト方法」 


A 増設1段カセットユニットのコネクタびプリン 
A 夕本体に確実に接続されていまずか？ 

コネクタが接続されていないと、増設1段カセット 
ユニットび認識されません。 

な 本書16ページ「オプションの取り付け」 


® 八ガキの巧端び下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミ U 上に反らしてからセツトしてくださし、。 

® 用紙ガイドび正しい位置にセツトされていまずか？ 

MP トレイや用紙カセツトの用紙ガイドを、用紙サイ 
ズに合わせてセツトしてください。 

な 本書44ページ「用紙のセツト方法」 


A 給紙□ーラびミちれていませんか？ 

給紙□-ラを拭いてください。 

な 本書日4ページ 「 MP トレイの給紙□ーラのク 
U - ニング」 

な 本書64ページ r 用紙カセツトの給紙□ーラのク 
U - ニング」 
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A 印刷中に用紙を継ぎ足していませんか？ 

印刷中に MP トレイに用紙を補充すると、複数枚の 
用紙を同時に給紙してしまい、紙詰まりの原因となる 
ことびあります。印刷を始める前、または中断して用 
紙を補充してください。 

® 用紙び湿気を含んでいる可能性びありまず。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

用紙び二重に送5れる ） 

A 用紙同±びくっついていませんか？ 

>0 用紙がくっついて給紙される場含は、用紙をよくさば 
いてください。特殊紙の場合は、1枚ずつセットして 
ください。 

A 本機に合った用紙を使用していまずか？ 

印刷可能な用紙をお使いください。 

巧 本書39ページ「印刷でさる用紙」 


C 用護力-ルずる _ ) 

A 正しい印刷面に印刷していまずか？ 

vr 特に印刷面の指定びない場合でち、をの面へ印刷する 
ことによって用紙びカールしなくなることびありま 
す。印刷面を変えて印刷してみてください。 

A 用紙び湿気を含んでいる巧能 I 性びありまず。 

vr 新しい用紙と交換することをお勧めします。 


封筒にしねびでさる 

A 封筒び湿気を含んでいる可能性びちりまず。 

K 0 新しい封筒と交換することをお勧めします。 


詰まりエラーび解除されない 


ろ 


詰まった用紙をずべて取り除きましたか？ 

プ U ンタのカバー付おを確認して<ださい。それでち 
エラーが解除されない場含は用紙を取り除<隙に用 
紙が破れてプ U ンタ内部に残っているかもしれませ 
ん。このようなときは無理に取り除こうとせずに、販 
売店またはエプソンサービスコールセンターにご連 
絡ください。 

な 本書裏表紙 


用紙び詰まっていないのにエラーび表示され 

すべてのカバーび閉まっていることを確認してくださ 
い。 
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困ったとさは 


用紙び詰まった 


紙詰まりが発生すると、操作パネルの印刷巧ランプが消灯し、エラーランプと巧紙ランプが点灯してお知らせします。 
またコンピュータ (EPSON ステータスモこ夕がインストールされている場合）でもエラーメッセージをお知らせしま 
す。本書の説明に従って、巧紙を取り除いて<ださい。 


操作パネルの表示 


EPSON ステータスモこ夕の表示 



メッセ ーシ 


用紙び詰まりました。 

なの手順で詰まつた用紙を取り除いて < ださし、。 

•用紙カセット*を引さ损さ、奥で詰まった用紙を取0除 
走ます。 


用紙び詰まりました。 

なの手順で詰まった用紙を取り除いて < ださし、。 

• MP トレイにセットしている用紙を一旦取り出します。 

用紙び詰ま0ました。 

なの手順で詰まった用紙を取り除いて < ださし、。 

♦カバー B を開け、詰まった用紙を取0除去ます。 

用紙び詰ま0ました。 

なの手順で詰まった用紙を取り除いて < ださし、。 

参用紙カセット1を引き抜いた内部にある DM トレイを、 
前方または後ちか5開走、奥で詰まった用紙を取り除さま 


参照先 
84ぺージ 


8已ぺージ 


87ぺージ 


88ぺージ 


す。 


用紙び詰ま0ました。 

次の手順で詰まつた巧紙を取り除いて < ださし、。 

♦カバー A を開け、現像ユニットと感光体ユニットを一旦 
取0外し、詰まった用紙を取り除定ます。 


呂9ぺージ 


* 用紙 カセットの 番号 



紙詰まりの場所 



カバ ー B (背風 


■ DM トレイ（内部） 
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r 用紙を取り除く鱗ごを意 _； 

詰まった用紙を取り除く斷ま、下の点にミち意してください。 

• 詰まった用紙は、破れないよラに両手でゆっくり引を 
抜いてください。無理に引を抜 < と、用紙び破れて取 
り除くことび困難になり、さらに別の用紙詰まりを引 
を起こします。 

• 用紙び破れた場合は、破れた用紙び残らないよラすベ 
て取 D 除いて < ださい。 

. 破れた用紙び取り除けない場合や、本書で説明してい 
る場所し U がに用紙び詰まって取り除けない場合は、版 
売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談 
<ださい。 

. トナーび手やを服に付いたとさは、すぐに水で洗い流 
してください。 


A ミ主意 

使用中にプ IJ ンタのカバー日を開けたとさは、注意ラベルで 
おす定着器部分に触れないでください。 

内部は高温になっているため、火傷のおそれがありまず。 


を意ラベル 



用紙を取り除 IVC くださし、(織刷:用！肋セット ） J 

ここでは、オプションの増設1段カセットユニットで詰 
まった用紙を取り除 < 手順を説明しています。標準の用紙 
カセットち基本的な手順は同じです。 

0 オプションの増設1段カセットユニット（また 
は標準の用紙カセット）か6用紙カセツトを取 
りがします。 



Q カセット内に詰まった用紙びちれば取り除きま 



0 用紙カセット差し込み□の奥を巧詔し、詰まつ 
た用紙びあれば破れないようにゆっくり引きな 
さまず。 
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困つたとをは 


D オプションの増設1段カセットユニット（また 
は標準の用紙カセット）に用紙カセットをセツ 
卜しまず。 



し U 上で終了です。 


用紙を取り除1にくださし、(織® gB : MP トレイ）） 

ここでは、 MP トレイで詰まつた用紙を取り除く手順を説 
明しています。 

O MP トレイにセットされている用紙びちれば取 
り出します。 




8已 
























D 現像 ユニッ トを取りがしまず。 

現像ユニットとトナーカート U ッジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持つて取り外します。 


D 感光体 ユニッ トをプリンタにセットしまず。 

緑色の取っ手を両手で持って、プ U ンタ巧部の左ちの溝 
におって、奥に突さ当たるまで装着します。 



現像ユニットにトナーカート U ッジび組み込まれた 
状態で取り外されます。 

0 感光体 ユニッ トを取りがしまず。 

緑色の取っ手を両手で持って取りがします。 



A 注意 

感光体 ユニッ トを取り外ずと、高温になっている部分 
がありまず。火傷のおそれがありまずのでご注意くだ 
さい。 


重要 


. 明るいところに長時間置かないでください。 

• 感光体（ドラム）の表面には、手を軸れないでく 
ださい。また、感光体の表面にちのをぶつけたり、 
こずったりしないでください。感光体の表面に手 
の脂が付いたり、傷や巧れが付くと印刷品質が低 
下しまず。 


Q 詰まっている用紙を取り除きまず。 




0 現像 ユニッ トをプ U ンタにセットしまず。 

現像ユニットとトナーカートリッジの [ PUSH ] 部分を両 
手で持って、プリンタ内部の左ちの溝におって輿まで巧し 
込んでください。 



Q ① カバー A を閉じて、®用紙をセツトし直します。 



政上で終了です。 
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困つたとをは 


カバー A を一旦開けてか5閉じまず。 


ここでは、プ U ンタ内部の排紙部から詰まった用紙を取り 
除く手順を説明しています。 


用紙を取り騰でください(排撇たカバ- B ) ) Q 


カバー B を開けまず。 



0 詰まっている用紙びちれば、用紙押さえを開け 
たままの:!犬態で、用紙を図の矢印の方向に取り 
除きまず。 

用紙巧さえは、緑色のツマ5を巧し下げて開をます。 


1；(上で終了です。 





用紙押さえを閉じて、カバー B を閉じまず。 
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用紙を取り献、てください(抛掘 15: 丽ユニット） ） 

ここでは、両面ユニットに詰まつた用紙を取り除く手順を 
説明しています。 

n 用紙カセット1を取り外しまず。 



0 ①プ U ンタ内部にある DM トレイの緑色のツマ 
5を、前面または背面か5押し下げ、③詰まつ 
た用紙を取り除きまず。 


前面か5操作ずる場合 




□ M トレイのレバーは勢いよく動作ずることがあり 
ますので、ま意して操作して<ださい。 

指を巧んだりして、けびをずるおそれびあ0まず。 


n 用紙カセット1をプ U ンタにセツトしまず。 



1；(上で終了です。 
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困ったとさは 


紙を取り除 I にください(内部:か K - A )) 

ここでは、プ U ンタ内部の給紙経路から詰まつた用紙を取 
り除く手順を説明しています。 

n ① カバ ー A を開けて、 ③ MP トレイを開けます。 


① 



0 現像ユニットを取り外します。 

現像ユニットとトナーカート U ツジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って取りがします。 



現像ユニットにトナーカート U ツジび組み込まれた 
状態で取りがされます。 


0 感光体ユニットを取り外しまず。 

緑色の取っ手を両手で持って取り出します。 



A ミ主意 

感光体ユニットを取り外ずと、高温になっている部分 
がありまず。义傷のおそれびあ0まずのでご注意くだ 
さい。 


重要 


. 明るいところに長時間置かないでくださし、。 

. 感光体（ドラム）の表面には、手を軸れないでく 
ださい。また、感光体の表面にちのをぶつけたり、 
こずったりしないでください。感光体の表面に手 
の脂が付いたり、傷やミちれが付くと印刷品質が抵 
下しまず。 



詰まっている用紙を取り除きまず。 


0 感光体 ユニッ トをプリンタにセットしまず。 

緑色の取っ手を両手で持って、プ U ンタ内部の左ちの 
溝におって、奥に突さ当たるまで装着します。 
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0 現像 ユニッ トをプ U ンタにセットしまず。 

現像ユニットとトナーカート U ッジの [ PUSH ] 部分 
を両手で持って、プ U ンタ内部の左ちの溝におって奥 
まで巧し込んでください。 




な上で終了です。 


(蘇詰ま！3の原因 _ ) 

紙詰まりび頻繁に発生する場合は、プ1」ンタの設置や用紙 
のセツトち法に問題びある可能性びあります。 

し i (下を参照して、原因を解消してください。 

ぶ本書81ページ r 正し<給排紙されない」 


画面表示や設定と E 口刷結果び異なる 


印刷した結果が画面の表示や設定内容と異なるときは、し U 
下の内容を確認して < ださい。 


〔文字ゃ画像ゎ咽®表示と異なる ） 

© プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

再度印刷してみても同様の現象び発生する場合は、1；( 
下の点を確認してください。 

. 推奨ケーブルび正し<接続されているか 

な 本書2已ページ「コンピュータの接続と設定」 
. お使いのコンピュータは本機のシステム条件に 
含っているか 

とす本書108ページ「動作環境」 

. プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷 
び正常にでさるか 

な 本書日2ページ「プ U ンタの状態-設定（ス 
テータス）の確認」 


ページの左ちまたは片側び切れる ） 

A 印刷データの横幅は、プリンタドライバで設定 
した用紙ヴイズに収まりまずか？ 

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷 
すると、ページの左ちで印刷び切れてしまラことびあ0 
ます。より大きなサイズの用紙に印刷してください。 

Windows ： 



Mac OS X ： 


没を；广ぺージ«巧 
巧象プリンタ：し LP-XXXX 


EPSON LP-XXXX 
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困ったとさは 


より大きなサイズの用紙び利用できないとをは、プ U 
ンタドライバの[拡大/縮ル]機能を使用すると、用 
紙サイズに合わせて印刷データを拡大/縮ルして印刷 
で去ます。 

Windows ： 



Mac OS X vl0.2.8 〜 vl0.4 ： 





設定：，ぺ一 

ジ属性 

卜 H 

巧象プリンタ：！ LP-XXXX 

卜;* 

EPSON LP-XXXX 


用巧ヴィズ： (A4 


叫 

21.00 cm X 29.70 cm 

方向； 固 

侄 

位 

拡大か h : |84 n % 


③ 

の中 
巧疋 

/ セル) OK ^ 


Mac OSXvlO.4 ： 



アプ u ケーシヨンソフトによっては、用紙のを白を設定 
できるものびあります。例えば、 Microsoft Internet 
Explorer (WEB ブラウザ）では、[ファイル]メニユ ー 
から[ページ設定]を選択して、[余白]の値をルさく 
して印刷してみてください。なお、本機では用紙の左ち 
上下とを最低巳 mm のを白び必要です。 


( Ji ] 刷位置び圓巧表示と異なる ) 

A アプリケ-シヨンソフトで設定した用紙サイズ 
と、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ] 
び異なっていませんか？ 

アプ I 」 ケー シヨ ンソフトで設定した用紙サイズを、プ 
U ンタドライバの[用紙サイズ]で設定してください。 

Windows ： 



Mac OS X ： 


巧定： ' ベージ■巧 


巧象プリンタ： 〔 LP-XXXX 

EPSON LP-XXXX 



ろ 


オフセット値を変更しましたか？ 

印刷保証領域外への印刷はでさません。印刷保証領域 
いっぱいに作られた印刷データに対してオフセット 
値を変更すると、用紙端のデータは印刷されません。 
な 本書 41 ページ「印刷でをる領域」 
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® 印刷開始位置を設定しましたか？ 

アプ U ケーシヨンソフトによっては、印刷開始位置の 
設定が必要です。プ1」ンタドライバの[拡張設定]画 
面で[オフセット]を調整してください。 

Windows ： 



Mac OS X ： 


プリンタ： Qlp-xxxx 

プリセット： (aiy 


3 - 


Iパージ3ジ情 «3- 



巧期»定> 


③ 


@ t PDF，) ？ブレピュ_'> 


(Iキ1•ンセル）トザ y ント> 


〔畳系就'呵れる 


〇 アプリケーシヨンソフトで、本機を使用して印 
而 IJ ずる設定になっていますか？ 

アプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して、本 
機を使用して印刷でをるように設定してください。 


〔部単位巧刷びでさなぃ ） 

A アプリケーションソフトとプリンタドライバの 
A 両方で部単位印刷を設定していませんか？ 
( Windows ) 

アプ U ケーションソフトとプ U ンタドライバの両方 
で部単位印刷を設定すると、一部の Windows アプリ 
ケーションソフトでは、正しく部単位印刷がでさない 
ことがあります。プ U ンタドライバの[拡張設定]画 
面で[アプ U ケーションの部単位印刷を優先]の 
チェックを外し、アプ U ケーシヨンソフトではなくプ 
U ンタドライバで部単位印刷を設定してください。 



設定 


〔設定と印刷結獻'頃なる 


A アプリケーションソフトとプリンタドライバの 
A 設定び一致していまずか？ 

アプ U ケーションソフトとプ U ンタドライバの設定 
び一致しているか確認してください。印刷条件の設定 
は、アプ U ケーションソフト、プリンタドライバそれ 
ぞれで行えますび、各設定の優先順位は、お使いの状 
況によって異なります。 


Windows Vista 獄:竟での制限事項 


Windows Vista をお使いの方は、(下の内容を確認して 
<ださい。 


〔文轉位置びずれる 


A アプリケーシヨンソフトで、本機を使用して印 
刷ずる設定になっていまずか？ 

アプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して、本 
機を使用して印刷でをるよラに設定してください。 


プリンタドライパの設定内容び使用できない J 

® 設定を保巧したプリンタじ(がの設定内容を使用 
してし1ませんか？ 

Windows Vista 環境では、ユーザー定義サイズ、ス 
タンプマーク、プ U セツトの詳細設定は、インストー 
ルしたプ U ンタ名ごとに保をされます。それぞれに設 
定が保存されるたが、設定を保存したプ1」ンタ政が、 
設定内容は使用でさません。 
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困ったとさは 


か字び使できなし、 _; 

JIS X 0213 : 2004で追加された liTRD 10 
& 文字は、下記の機能では使用でをません。 

俱叱噓屛瘦剝吞妍巧繫 

. スタンプ マーク 機能 
. プ U ンタフレンド1」名 

• 中間スプールフォルダ設定のフォルダバスの設定 
. ヘッダー/フッター設定で印字する際のユーヴー名 
. EPSON ステータスモニタのジョブ情報表示 


ゾョブが正常に巧刷でさない ) 

A スリープ/か止の設定をしていませんか？ 

印刷中に手動でス U —プ/休止状態に移行しないで< 
ださい。 


E |] 刷品質び悪い 


画質び悪いなど、印刷品質に問題びあるとをは、しツ下の内 
容を確認して < ださい。 


されいに巧刷でをない 


トナーカートリッジはエプソン製をお使いでず 

ス•か? 

本機はエプソン製のトナーカート U ッジ使用時に最 
高の印刷品質び得られるよラに設計されています。エ 
プソン製品!;!外のものをご使用になると、プ U ンタ本 
体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するな 
ど、プ U ンタ本体の性能が発揮できないことびありま 
す。トナーカート U ッジはエプソン製品のご使用をお 
勧めします。また、必ず本製品に含った型番のちのを 
お使いください。 

な 本書112ページ r オプション/消耗品/定期交換 
部品一覧」 

® プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のた曲、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりち、薄くなります。 

面 本書日0ぺージ「トナーセーブ （ トナーの節約)」 

A プリンタドライバの旧 IT ] 機能を使用して印 
け 刷していまずか？ 

文字をきれいに印刷したいとをは旧 IT ] 機能を使用 
して印刷してください。ただし、写真など複雑な卜一 
ンびあるデータでは、 [ RIT ] 機能を使用しないほう 
びをれいに印刷でをる場含びあります。 


Windows ： 



Mac OS X ： 


岸拍設定ま s 


〇白黒 0"- フトーン 0PCI 

国頁 品貧«巧- Q 法虽«巧 

函像 MS 曲かいヴ 宙い 

巧 ens * い 夕 濃い 


設定 


^ 巧 H モー 

^0Rrr 


印拍品 K : 


>きれい 


0トナーセ-ブ 


{ キ，ンセル^ 0K < 


A プリンタドライバの[詳細設定]画面で[印刷 
^ 品質]を[きれい] (600 dpi ) または[よりき 
れい] (1200 dpi ) に設定していまずか？ 

をれいに印刷したいとをは、[印刷品質]を[はやい] 
(300 dpi ) ではなく [されい](目00 dpi ) または[よ 
りをれい] (1200 dpi ) に設定して印刷してくださ 
しただし、複雑な印刷データでは X モ U 不足で印刷 
でさない場含びあります。このよラなとさは、[印刷 
品質]を[はやい] (300 dpi ) に戻すか、><モ11を 
増設してください。 

Windows ： 



キみか」 aaWu ) 」巧巧植に房す也>1 
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Mac OS X ： 


Mac OS X ： 


を 曲 設定 玄 S 

グラフイプク 

〇白黒 

—フ 1 '•-ン 

Opci 

国 S 

品«•巧-^ 

— 法度 •巧 

国《調整 



巧晒 ns 

，ぃ—^ 


印拍品 K : 

f きれい 


巧« モー ド： 

[ 額 »( Mac ) 

M し 


設定 


か IT 

s トナーセーブ 


しキヤジゼル) !■ OKI 



A コンピュータに「メモリの増設をお勧めしまず。」 
A といラメッセージび表示されていませんか？ 

印刷するのに十分な X モ U をプ U ンタに増設してく 
ださい。 

必要なメモリ容量は、印刷データやアプ U ケーション 
ソフトによって異なります。 


® 印刷濃度の設定は適切でずか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

プ U ンタドライバで[環境設定]画面一[拡張設定] 
( Mac 日 S X は[プ U ンタの設定]—[拡張設定]) 
の[印刷濃度]で調整します。 


A 消耗品など（トナーカートリッジ/感光体ユニッ 
卜/現像ユニット）び、努化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷しても改善されないとさは、新しいちの 
に交換してください。 

面 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換」 
な 本書已已ページ「定期交換部品（メンテナンスユ 
ニット）の交換」 


ずざる、濃ずぎる 


A プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
\ 0 用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりも、薄くなります。 

な 本書60ぺージ「トナーセーブ （ トナーの節約)」 


Oi い、かずれる J 

A 用紙び湿気を含んでいる可能性びありまず。 

新しい用紙と交換することをお勧がします。 

A 印刷濃度の設定は適切でずか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

プ U ンタドライバで[環境設定]画面一[拡張設定] 
(Mac 日 S X は[プ U ンタの設定]—[拡張設定]) 
の[印刷濃度]で調整します。 

トナーの残量は十分でずか？ 

ステータスシートまたはコンピュータに PS 日 N ス 
テータスモニタをインストールしている場含）で、卜 
ナー残量を確認してください。 

な 本書62ページ「プリンタの状態-設定（ステー 
タス）の確認」 

トナーび残っていなければ、新しいトナーカート U ッ 
ジに交換してください。 

な 本書已2ページ「トナーカート U ツジの交換」 


A プリンタドライバの[グラフィック]の設定を 
け 確認してください。 

[詳細設定]画面で[グラフィック]を調整して < ださい。 

Windows ： 



A 消耗品など（トナーカートリッジ/感光体ユニッ 
A 卜/現像ユニット）び、努化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷しても改善されないとさは、新しいもの 
に交換してください。 

な 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換」 
な 本書日已ページ「定期交換部品 （>< ンテナンスユ 
ニット）の交換」 

A プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
け 用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場含にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりち、印刷品質び劣ります。 

な 本書日0ぺージ「トナーセーブ （ トナーの節約)」 
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困ったとさは 


® プリンタドライバの[用紙種類]び正しく設定 
されていまずか？ 

セツトした用紙とプ U ンタドライバの[用紙種類]の 
設定が含っていないと （ [普通紙]の設定で厚紙に印 
刷するなど）、最適な印刷結果び得6れません。使用 
する用紙の種類に含わせて、[用紙種類]を設定して 
<ださい。 

な 本書42ページ「用紙一覧と設定早見表」 


0ちれ(点)び巧刷される 


か 適切な用紙を使用していますか？ 

本機で印刷でさる用紙を使用してください。 

な 本書39ページ「印刷でをる用紙」 

A 消耗品など （ トナ-力-トリッジ/感光体ユニッ 
A 卜/現像ユニット）び、'其化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷してち改善されないとさは、新しいもの 
に交換してください。 

巧 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換」 
な 本書已已ページ「定期交換部品（メンテナンスユ 
ニット）の交換」 


期的にミちれる ） 

A プリンタ内の用紙経路びミちれている可能性びあ 
ります。 

数ページ印刷してください。 

A 消耗品など （ トナ-力-卜 U ッジ/感光体ユニッ 
A 卜/現像ユニット）び、努化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷してち改善されないとさは、新しいちの 
に交換してください。 

思 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換」 
な 本書已已ページ「定期交換部品（メンテナンスユ 
ニット）の交換」 


( J 旨でこするとミちれる 

A 用紙び湿気を含んでいる可能性びちりまず。 

新しい用紙と交換することをお勧がします。 

A 適切な用紙を使用していまずか？ 

K 0 本機で印刷でさる用紙を使用してください。 

な 本書39ページ「印刷でをる用紙」 

A プリンタドライバの[用紙種類]び正しく設定 
け されていまずか？ 

セツトした用紙とプ U ンタドライバの[用紙種類]の 
設定が含っていないと （ [普通紙]の設定で厚紙に印 
刷するなど）、最適な印刷結果が得られません。使用 
する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定して 
ください。 

な 本書42ページ r 用紙一覧と設定早見表」 


C " 白く掘する(点または周期的に) _ ) 

A 適切な用紙を使用していまずか？ 

本機で印刷でをる用紙を使用してください。 

な 本書39ページ「印刷でさる用紙」 

A 消耗品など （ トナーカートリッジ/感光体ユニッ 
卜/現像ユニット）び、努化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷してち改善されないとさは、新しいちの 
に交換してください。 

巧 本書已2ページ「トナーカート1」ッジの交換」 
巧 本書已已ページ r 定期交換部品（メンテナンスユ 
ニット）の交換」 

A 用紙び湿気を含んでいるか、乾燥しずぎている 
W 可能性びありまず。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

A プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりち、印刷品質び劣ります。 

な 本書日0ページ「トナーセーブ （ トナーの節約)」 


用紙全体び塗りつぶされる 


® 消耗品など （ トナーカートリッジ/感光体ユニッ 
卜/現像ユニット）び、其化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷してち改善されないとさは、新しいちの 
に交換してください。 

な 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換 J 
巧 本書已已ページ「定期交換部品（メンテナンスユ 
ニット）の交換」 


r 用紙の送り方向に巧して線わ'みる ) 

® 感光体ユニットび巧れている可能性びちりま 
す。 lit 下のページを参照してクリーニングをし 
てぐださい。 

巧 本書67ぺージ r 感光体ユニットのク U - ニング」 

A 消耗品など （ トナ-力-トリッジ/感光体ユニッ 
卜/現像ユニット）び、ち化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷してち改善されないとさは、新しいちの 
に交換してください。 

巧 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換」 
な 本書已已ページ r 定期交換部品（メンテナンスユ 
ニット）の交換」 


9已 

















〔何も巧刷されなし、 


A 一度に複数枚の用紙び搬送されている可能性び 
ありまず。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

A トナーの残量は十分でずか？ 

>0 ステータスシートまたはコンピュータに PS 日 N ス 
テータスモニタをインストールしている場合）で、卜 
ナー残量を確認してください。 

な 本書日2ページ「プリンタの状態-設定（ステー 
タス）の確認」 

トナーが残っていなければ、新しいトナーカート U ッ 
ジに交換してください。 

な 本書已2ぺージ「トナーカート U ッジの交換」 

A 消耗品など（トナーカートリッジ/感光体ユニッ 
卜/現像ユニット）び、努化または損傷してい 
ませんか？ 

数ページ印刷してち改善されないとさは、新しいもの 
に交換してください。 

な 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換」 
な 本書已已ページ「定期交換部品（メンテナンスユ 
ニット）の交換」 


裏面が巧れる ) 

A プリンタ内の用紙経路びミちれている可能性びあ 
\0 りまず。 

数ページ印刷してください。 


E 口刷に時間びかかる 


印刷に時間がかかったり、一時停止してしまうときは、政 
下の内容を確認して < ださい。 

® 節電モードになっていませんか？ 

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前に 
ウオームアップを行いますので、排紙されるまでに時 
間びかかることがあります。 

ピ矿本書日1ページ「印刷待機時の節電」 

® 容量の大きなデータを印刷していませんか？ 

容量の大さなデータを印刷しようとすると、プリンタ 
側でデータを処理でをないことがあります。 

問題び解消されないときは、プ U ンタにメモ U を増設 
することをお勧がします。 

必要なメモ U 容量は、印刷データやアプ U ケーシヨン 
ソフトによって異なります。 
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困ったとさは 



ランプ表示と対処方法の見方 


操作パネルのランプ表示と、対処方法について説明します。 


ランプ表示の見方 


現在のプ U ンタの状態を、操作パネルのランプが点灯または点滅してお知らせします。ランプ表示とメッセージの内容お 
よび対処方法は！;(下の通0です。 

ランプの表示だけでは、プリンタの状態を判断しづ5い場合がありまず。コンピュータの画面上で EPSON ステータス 
モニタを起動してご確認ください。 



データ ランプ 
印刷可ランプ 


エラー ランプ 


用紙ランプ 


ランプの組み含わせで表示されるプ U ンタの状態には、 ワーこ ング、エラー、ステータスの3種類があります。 


プ1」ンタの状態 

説明 

ワーニング 

プリンタに何5かの問題び発生している状態です。政降の説明を参照して適切な処置をしてください。ワー 
ニングは、【ステータスシート】ボタンを押して消すことびでをます。 

エラー 

プリンタに何らかのエラーび発生していて印刷びできない、または指定された条件での印刷び実行できずに 
プ U ンタ側で自動的にエラー回避の手段を取ったことを意味します。政降の説明を参照して適切な処置をし 
て < ださい。 

ステータス 

プリンタの現在の状態です。 


で妾看"> • エラーとワーニングが発生しているときは、ワーニングの表をを行いません。 

. ワーニング発生中に他のワーニングが発生したときは、該当ずるすべてのランプが点減します。 

• 自動復帰でをないエラーが発生したとさは、【印刷巧】ボタンを押してちエラーを解除ずることはでさません（ただ 
し、エラーランプは一時的に消えまず)。【印刷巧】ボタンか！5指を離すとエラーランプが再度点灯しますので、適切 
な処置を行ってエラーを解除してください。 


ランプ状態の記載の意味は、1；(下の通りです。 


記載 

意味 

点阿 

点丹 

- 

状況によって点滅または点好します。 

消阿 

消丹 


記載 

意味 

点滅1 

点口日.3秒、消灯日.3秒の点滅 

点滅2 

点口日.目秒、消灯日.6秒の点滅 

点滅3 

点打日.目秒、消灯 2.4 秒の点滅 
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ランプ 

状況と対処方法 

メモ u 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

X —夕 

〇 

印刷巧 

◎ 

エラー 

◎ 

点滅] 





消灯 

ワーニング：印刷でをませんでした。 

印刷データに問題びあるため、印刷でさませんでした。 

• 本機で使用でさないプ U ンタドライバから印刷しました。使用 
したプ U ンタドライバを確認して、正しいプ U ンタドライバを 
インス1-ールし直して、正しいプ U ンタドライバから印刷して 
ください。 

• 【ステータスシート】ボタンを巧すと、><ッセージを消ましま 
ず。 

ワーニング：一部だけ印刷しました。 

指定した部数の印刷データに必要なメモ U び足りないため、1部 
だけ印刷しました。 

• 部数印刷するには、データの容量を少なくするか、プリンタの 
メモ U を増設して < ださし、。 

. 【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消ましま 
ず。 

ワーニング：印刷品質を落として印刷しました。 

方モリ不足により、指定された解像度で印刷でさず、何らかの省 
略を行って印刷しました。 

• 印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止し 
てから、 ジョブキャンセルを行います。 

• 印刷後に【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを 
消まします。 

. 改故て印刷するとをは、 UTF のいずれかの処理を行ってくださ 
い。 

-プ U ンタドライバで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

-アプ U ケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を 
下げたり、保存（圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

-プ U ンタのメモ U を増設する。 

ワーニング：メモリの増設をお勧めしまず。 

印刷処理中にメモ U 不足び発生しました。印刷は続行します。 

印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止して 
から、ジョブキャンセルを行います。 

印刷後に【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消 
去します。 

再度印刷するときは、解像度を下げて印刷してください。または、 
メモリを増設してください。 

ワーニング：パスワード印刷を登録でをませんでした。 

本製品には、パスワード印刷を登録する機能はあ0ません。 
【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。 

ワーニング：フォームデータを取り消しました。 

本製品には、フォームデータを登録ずる機能はありません。 
【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。 


点滅1 




消灯 

ワーニング：トナーカートリッジの交換時期が近付さました。 

トナーカート U ッジのトナー残量びかなくなりました。 

. このままの状態でわ印刷巧能です。ただし、用紙サイズや印刷 
面積によって途中でトナーびなくなり、印刷びかずれることび 
ありまず。新しいトナーカート U ッジを用意してください。 

. 【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消モしま 
す。 
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困ったとさは 


ランプ 


メモ U 

トナー 

用紙 

データ 

印刷可 

エラー 

状況と対処方法 

# 

ミ:. 

□ 

〇 

◎ 

◎ 



点滅3 




消灯 

ワーニング：エプソン製とは異なるトナーカート U ッジでず。 
エプソン製政がのトナーカートリッジび取0付けられています。 
このまま使用すると、印刷品質やトナー残量表示び、エプソン製 
のトナーカート U ッジを使用したとさと異なることびあります。 
エプソン製のトナーカート U ッジとの交撰をお勧めします。 
【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。 



点滅 1 



消灯 

ワーニング：指定とは 違 ラタイプの用紙に印刷しました。 

印刷時に設定した用紙サイズと用紙タイプ（種類）の用紙びセッ 
卜されている給紙装置び見つか5ないため、用紙サイズのみ一致 
する給紙装置から給紙しました。 

. 各給紙装置にセットしている用紙タイプと、プ U ンタドライバ 
の[プリンタ設定]画面 （ Mac 日 SX は EPS 日 N U モートパ 
ネル！）で設定した用紙タイプを確認してください。 

ピ贵『詳細編』（電モマニュアル）一「ソフトウてアの使い方 
( Windows)J - 口 U ンタドライバの使いち」 

ピ贯『詳細編』（電子マニュアル）一「ソフトウてアの使いち 
(Mac OS X)J - TEPS 日 N U モートパネル！」 

• 【ステータスシート】ボタンを巧すと、><ッセージを消ましま 
す。 


消打 




点滅3 

ワーニング：メンテナンスユニットの交換時期が近付をました。 
乂ンテナンスユニッ トの寿命び近付さました。 

. このままの状態でわ印刷巧能ですび、良好な印刷品質を保つた 
奴に早めに交換されることをお勧めします。交換は下のペー 
ジを参照してください。 

な 本書已已ぺージ r 定期交換部品（メンテナンスユニット）の 
交撰」 

. 【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消ましま 
す。 


消丹 




点滅3 

ワーニング：メンテナンスユニットの交換時期です。 

• メンテナンスユニットの寿命です。 

このままの状態でわ印刷巧能ですび、良好な印刷品質を保つた 
めに早めに交換されることをお勧めします。交撰はのぺ一 
ジを参照してください。 

な 本書已已ページ r 定期交換部品（方ンテナンスユニット）の 
交撰」 

. 【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消ましま 
す。 
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こエラーメッセージ 


) 


ランプ 

状況と対処方法 

メモ U 

# 

トナー 

用紙 

□ 

X —夕 

〇 

印刷巧 

◎ 

エラー 

◎ 

点灯 

消打 

消好 


消好 

点滅1 

ェラー：印刷データが複雑で処理が追い付をません。 

印刷の途中でプ1」ンタドライバのスプールファイルを削除して、 
次に別の印刷を実行しました。または、通信ェラーで受信した 
データに異常びあります。 

• 【印刷巧】ボタンを巧すと、ェラーの発生したデータを再度印 
刷します。 

再度ェラーび発生すると、ェラーの発生したページのデータを 
破棄して次のページから印刷します。 

. プリンタドライバで[プ U ンタ設定]画面一[ぺージェラー回 
避]にチェックしたとを (Windows). EPSON リモートパネ 
ル！の[ぺージェラー回避]を [ON] に設定すると (Mac OS 
X)、このェラーび発生しにくくなります。 

. 印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを巧しま 
す。 

ェラー：メモリ不足でず。 

処理中にメモ U 不足、><モ11に対する不正な処理び発生し、動作 

び続行でをません。 

. 【ジョブキャンセル】ボタンを押すと、印刷び中止されます。 

. プ U ンタドライバで[プ U ンタ設定]画面一[自動ェラー解除] 

のチェックをがしたとき （Windows)、EPSON リモートパネ 
ル！の[自動ェラー解除]び[しない]に設定されいる場合 
(Mac 日 SX) は、【印刷巧】ボタンを押すと印刷を継続しま 
す。ただし、ェラーび発生したぺージは不完全な印刷結果にな 
ります。 

. プリンタドライバで[プリンタ設定]画面一[自動ェラー解除]に 
チェックをしたとき （Windows)、EPSON U モートパネル！の 
[自動ェラー解除]び[する]に設定されいる場合 (Mac OS X) 

は、一定時間（日秒）後にェラーび解除され、印刷を継続します。 
ただし、ェラーび発生したページは不完全な印刷結果になります。 

• 改奴て印刷するとをは、下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

①プ U ンタドライバで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

©アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下 
げたり、保を（圧縮）あ式を変更してデータ容量を減らす。 

@プ U ンタのメモ U を増設する。 

ェラー：メモリ不足のため、両面印刷がでをません。 

両面印刷実行時、印刷データを扱ラためのメモリび足りないた 
め、裏面び印刷でさません。この場合、表面のみ印刷して排紙し 
まず。 

. 政下のいずれかの操作を行ってください。 

①表面側のみ印刷された用紙を裏返してもラー度セットし、【印 
刷巧]ボタンを押すと片面印刷で印刷を再開します。 

©印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを巧しま 
す。 

• 改奴て印刷するとをは、政下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

①プ U ンタドライバで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 
©アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下 
げたり、保存（圧縮）あ式を変更してデータ容量を減らす。 

© プ U ンタのメモリを増設する。 
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困ったとさは 


ランプ 


メモ U 

♦ 

トナー 

ミ;. 

用紙 

□ 

データ 

〇 

印刷可 

◎ 

エラー 

◎ 

状況と対処方法 

点灯 

消打 

消好 


消好 

点滅1 

エラー：印刷データを処理できません。 

印刷データの異常です。 

. プ U ンタドライバで[プリンタ設定]画面一[自動エラー解除] 

のチェックをがしたとを （ Windows )、 EPSON リモートパネ 
ル！の[自動エラー解除]び[しない]に設定されいる場合 
( MacOSX ) は、政下のいずれかの操作を行ってくださし、。 

①【印刷 可】 ボタンを押すと、エラーび発生したぺージを印刷し 
ないで次の印刷を行います。 

©印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを巧しま 
す。 

. プ U ンタドライバで[プ U ンタ設定]画面一[自動エラー解除]に 
チェックをしたとき （ Windows)、EPSON U モートパネル！の 
[自動エラー解除]び[する]に設定されいる場含 (Mac OS X ) 

は、一定時間（日秒）後にエラーび解除され、エラーび発生した 
ぺージを印刷しないで次の印刷をします。 

消灯 

点打 

消口 


消好 

点灯 

エラー：トナーカートリッジが正しくセットされていません。 

トナーカート U ッジび正しくセットされていません。 

取0付けた後、カバー A を閉じるとエラーび解除されます。 

ピ贵本書日2ぺージ「トナーカート U ッジの交換」 







エラー：正しいトナーカート U ッジがセットされていません。 

トナーカート U ッジを正常なわのに交操してください。交換後に 
電源を入れ直してください。 

な 本書已2ページ「トナーカート U ッジの交換」 







エラー：現像ユニットが正しくセットされていません。 

現像ユニットび正しくセットされていません。 

取0付けた媛、カバ ー A を閉じるとエラーび解除されます。 

な 本書已已ページ「定期交換部品（メンテナンスユニット）の交撰」 







エラー：トナーカートリッジが故障しています。 

トナーカート U ッジをセットし直すか、新しいわのに交換してく 
ださい。交換後に電源を入れ直してください。 

ピ贵本書曰2ページ「トナーカート U ッジの交換」 

消 丹 

点打 

消好 


消好 

点滅1 

エラー：エプソン製とは異なるトナーカートリッジでず。 

トナーカート U ッジはエプソン製ではありません。 

このまま使巧すると、印刷品質やトナー残量表示び、エプソン製 
のトナーカートリッジを使用したとさと異なることがあ0ます。 
エプソン製のトナーカート U ッジとの交換をお勧めします。 

ピ贵本書曰2ページ「トナーカートリッジの交換」 

消 丹 

消な 

点滅1 


消好 

点な 

エラー：用紙がありません。 

下のよラなとさに表示されます。 

①印刷のために給紙しよラとした給紙装置に用紙びセットされ 
ていません。 

給紙しよラとした給紙装置に正しいサイズの用紙をセットす 
ると、エラー状態を自動的に解除して印刷しまず。 

ぶ本書42ページ「用紙一覧と設定早見表」 

ぶ本書44ページ「用紙のセット方法」 

©すべての給紙装置に用紙びセットされていません。 

いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラーび解除され 
ます。 







エラー：用紙カセットがセットされていません。 

用紙カセットびセットされていません。セットするとエラーび解 
除されます。 
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ランプ 

状況と対処方法 

メモ u 

♦ 

トナー 

ミ;. 

用紙 

□ 

データ 

〇 

印刷可 

◎ 

エラー 

◎ 

消灯 

消口 

点滅 1 


消好 

点滅 1 

エラー：印刷時に指定した用紙サイズと異なる用紙がセットされ 
ていまず。 

給紙をしよラとした給紙装置にセットされている用紙サイズと、 
印刷する用紙サイズび異なっています。 

. プ U ンタドライバで[プリンタ設定]画面一[自動エラー解除] 

のチェックをがしたとき （ Windows )、 EPSON リモートパネ 
ル！の[自動エラー解除]び[しない]に設定されいる場合 
( Mac 日 SX ) は、政下のいずれかの操作を行ってください。 
①給紙装置に正しいサイズの用紙をセットし、【印刷巧】ボタン 
を巧して印刷します。 

ピ贯本書42ページ「用紙一覧と設定早見表」 

な 本書44ぺージ「巧紙のセット方法」 

©用紙を交換しないで【印刷巧】ボタンを押します。セットされ 
ている用紙に印刷します。 

@印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを押しま 
す。 

• プリンタドライバで[プ U ンタ設定]画面一[自動エラー辆除]に 
チェックをしたとき （ Windows)、EPSON U モートパネル！の 
[自動エラー解除]び[する]に設定されいる場合 (Mac OS X ) 

は、一定時間（日秒）後にエラー解除され、セットされている用 
紙に印刷します。 

消灯 

消打 

点灯 


消好 

点灯 

エラー：用紙が詰まり 
コンピュータ （ EPS 日 
る場合）に表示されて 

カバ ー A 

MP トレィ 

巧紙カセット 1 

増設 1 段カセット ス^ 
ユニット让から順に r 
用紙カセット 2 
用紙カセット 3 

下のページを参照し 
まった用紙を取0除い 
詰まった用紙をすべて 
され、詰まった用紙の 
ピ贵本書83ぺージ「 

ました。 

N ステータスモニタをインストールしてい 
いる箇所で紙詰まりび発生しています。 

/ DM トレィ 

背。^ 1 

て、コンピュータに表示された箇所か5詰 
て < ださい。 

取り除さ、カバーを閉じるとエラーび解除 
印刷データから印刷を再開します。 

巧紙び詰まった」 

点滅2 

点滅2 

点滅2 


消好 

点な 

エラー:メンテナンスユニットの交換時期でず。 

メンテナンスユニットび寿命です。 

新しいメンテナンスユニットと交換してください。交換後、力 
バー A を閉じるとエラーび解除されまず。 

な 本書巳已ページ「定期交換部品（メンテナンスユニット）の交換」 
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困ったとさは 


ランプ 

状況と対処方法 

メモ U 

♦ 

トナー 

ミ;. 

用紙 

□ 

データ 

〇 

印刷可 

◎ 

エラー 

◎ 

消灯 

消打 

点好 


消好 

点滅1 

エラー：両面印刷がでをません。 

両面印刷実行時、巧紙のサイズまたは種類び両面印刷不可能なた 

め、両面印刷の実行を中止します。 

. プ U ンタドライバで[プ1」ンタ設定]画面一[自動エラー解除] 

のチェックをがしたとを （ Windows )、 EPSON リモートパネ 
ル！の[自動エラー解除]び[しない]に設定されいる場合 
( MacOSX ) は、政下のいずれかの操作を行ってください。 

①【印刷可】ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷 
します。 

©印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを巧しま 
す。 

. プリンタドライバで[プ U ンタ設定]画面一[自動エラー解除]に 
チェックをしたとき （ Windows)、EPSON U モートパネル！の 
[自動エラー解除]び[する]に設定されいる場を (Mac OS X ) 

は、一定時間（日秒）後にエラーび解除され、セットされている 
用紙に片面印刷します。 

消灯 

消な 

消灯 


消好 

点な 

エラー：カバーが開いています。 

コンピュータ （ EPSON ステータスモニタをインストールしてい 
る場合）に表示されているカバーび開いているか、確実に閉じて 
いません。 

コンピュータに表示されている UTF のカバーを閉じてください。 
カバー A (本体上部前側） 

カバー B (本体上部後側） 

表示されているカバーを閉じると、エラー状態び解除されます。 

• 「全点灯^全消好^エラーコード点好^全消好」の順序で繰 
り返す。 

• 「メモリ/トナー/用紙ランプび消灯、データ/印刷巧/エラー 
ランプび点好-*全消口^エラーコード点灯■-全消灯」の順 
序で繰0返す。 

エラー：ヴービスへ連絡してください。 

サービスコールエラーび発生しました。 

一旦プ U ンタの電源を切り、ケーブルやオプションの装着状態を 
確認して、数分後に入れ直します。再度エラーび発生したとさは、 
コンピュータの表示を書さ写してから、本製品をお買い上げの販 
売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡くださし、。 
連絡先は、本書巻末に記載されています。 
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こステータスメッセージ; 


) 


ランプ 


メモ U 

トナー 

用紙 

X —夕 

印刷巧 

エラー 

状況と対処方法 

# 


□ 

〇 

◎ 

◎ 






点好 

消灯 

ステータス：印刷でをまず。 

印刷可能状態です。プ U ンタに送られているデータびない状態で 
す。 





点滅1 

消灯 

ステータス：ウォー S ングアップ中でず。 

ウォー S ングアップ中です。 

しば5 くお待ちください。 

点滅] 


消灯 


点滅1 

点滅1 

ステータス：全ジョブキャンセル 

プリンタの【ジョブキャンセル】ボタンを約2秒]; (上 押すと、処 
理中の印刷データをすべて削除します。 

消 丹 

— 

消口 

— 

点滅1 

点滅1 

ステータス：ジョブキャンセル中です。 

処理中の印刷データ（ジョブ単位）を削除します。 





点滅1 

点滅1 

ステータス：ジョブキャンセル中です。 

コンピュータから印刷処理を中止して、データ（ジョブ単位）を 
削除します。 





点滅3 

消灯 

ステータス：節電が態でず。 

プリンタドライバで指定した時間び経過し、節電態になってい 
まず。データの受信、または印刷を開始すると解除されます。 




点滅] 


消灯 

ステータス：用紙をが紙中です。 

プ U ンタ内に残っている印刷データを、[印刷可】ボタンによっ 
て印刷-排紙中です。 

しば5 くお待ちください。 

消 丹 

消打 

消口 

点滅] 

点滅1 

点滅1 

ステータス：リセット中でず。 

印刷を中止後、すべてのインターフェイスに対してメモ U に保存 
されたデータを破棄しています。 

しば5 くお待ちください。 





消好 

点滅3 

ステータス：印刷でをません。 

印刷データの作成やデータ受信は行いますび、印刷動作を開始し 
ない状態です。 

印刷するには、【印刷巧】ボタンを押してください。 




点滅] 


消灯 

ステータス：ステータスシート印刷中 

ステータスシートを印刷中です。 

しば5 くお待ちください。 

消 丹 

点口 

消灯 

消灯 

消好 

消灯 

ステータス ： RAM CHECK 

プリンタの RAM を確認中です。 

しば5 くお待ちください。 

消 丹 

消打 

点口 

消好 

消好 

消灯 

ステータス ： ROM CHECK 

プリンクの ROM を確認中です。 

しば5 くお待ちください。 


104 

























困ったとさは 


ランプ 


メモ U 

トナー 

用紙 

データ 

印刷可 

エラー 

状況と対処方法 

# 

ミ;. 

□ 

〇 

◎ 

◎ 


点滅3 

点滅3 

点滅3 




ステータス：トナーを充てん中でず。 

しば5くお待ちください。なお、充てん中は電源を切らないでく 
ださい。 

残0時間*: ] 日分！;(上 
* コンピュータ上に残0時間び表示されます。 

点滅3 

点滅3 





ステータス：トナーを充てん中でず。 

しば5くお待ちください。なお、充てん中は電源を切らないでく 
ださい。 

残り時間*:己分〜目分 
* コンピュータ上に残0時間び表示されます。 

点滅3 






ステータス：トナーを充てん中でず。 

しば5くお待ちください。なお、充てん中は電源を切らないでく 
ださい。 

残り時間*:日分〜4分 
* コンピュータ上に残0時間び表示されます。 
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電子マニュアルの見方 

本機に同捆されているソフトウェア CD-ROM には、 PDF お式の取扱説明書（電子マニュアル）び収録されています。 
この取扱説明書を見るには、 Adobe® Reader® やプレビュー (Mac 0S X )などの PDF 閲覧用ソフトウェアび必要で 
す。 Adobe® Reader® は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウンロードできます。また、各 0S に対応する 
Adobe® Reader® のバージョンは、アドビシステムズ社のホームぺージでご確認ください。 

取扱説明書はソフトウェアととをにコンピュータにインストールされます。インストールされた取扱説明書の見ちはし下 
の通りです。 


. —から見る 


EPSON ステータスモニタか！5見る 


Windows の場合 


Windows のみ 


□ Windows の[スタート]-[プ□グラム]- 
[ EPSON] をクリックします。 

0 ご覧になりたい取扱説明書の名称をクリックし 
まず。 


し i (上で終了です。 


Mac OS Xの場合 

0 デスクトップ上のマニュアルエイリアスを見つ 
けまず。 

0 ご覧になりたい取扱説明書の名称をクリックし 
ます。 


cs> 

A - ドディスクか5参照する場合は、は下の通りです。 
[アブ U ケーシ ヨン]- [ EPSON ] - [ TPMANUAL ] - 
[EPSON LP - S 300] (または [ LP - S 300 N ]) - [ JPN ] 
一 [ QUIDS の順にクリックして、電子マニュアルを開を 
ます。 


し i (上で終了です。 




タスクトレイの EPSON ステータスモニタのア 
イコンをもクリックし、 [EPSON LP-S 30 0] 
(または [ LP-S 300 N]) をクリックします。 



[取扱説明書]か5、参照したい取扱説明書を選 
択しまず。 


LP-S 300の場合 



LP-S 30 ON の場合 



しッ上で終了です。 
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本機の仕様と、操作ノ f ネルの設定項目一覧を記載しています。 


tt 様 . 108 

オプション/消耗品/定期交換部品一覧 . 112 

サービス-サポートのご案内 . 114 
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政下は2008年 1 月現在の情報です。 


0S 


Windows 2000 Server Windows Vista 

Windows 2000 Professional Windows Vista 

Windows 2000 Advanced Server Windows Vista 

Windows Server 2003 Standard Edition Windows Vista 

Windows Server 2003 Enterprise Edition Windows Vista 

Windows Server 2003 Standard x 巨 4 Edition Windows Vista 

Windows Server 2003 Enterprise x 日 4 Edition Windows Vista 

Windows XP Professional Windows Vista 

Windows XP Home Edition Windows Vista 

Windows XP Professional x 64 Edition Windows Vista 


Home Basic 
Home Premium 
Busin 白 ss 
Ultimate 
Enterprise 

Home Basic x 64 Edition 
Home Premium x 64 Edition 
Business x 64 Edition 
Ultimate x 日 4 Edition 
Enterprise x 64 Edition 


CPU 


Pentium ® 233 MHz ( Celeron ® 目 33 MHz 政上を推奨） 


メモリ 


]28 MB し : LL (推奨25目 MB し: LL ) 


八ードディスク 


已 OOM 目 iU 上の空さ容量 


USB 


US 巨 1.1/2 .日に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作確認び保証されてい 
るコンピュータ 

EPSON USB ケーブレ（型番： USBC 巨 2) をイま用します。 


パラレルで 


EPS 日 N パラレルインターフェイスケースレ（型番； PRCB 4 N ) を使用します。 

D 0 S / V 、 PC - 白 SNX シ U — ズ、 ECP モード対応 

推奨ケー ブル 政外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためにプ□テクタ (八一 
ドウエアキー）などを、コンピュータと本機の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送び正 
常にでをないことびあ0ます。 


ネツトワーク 


*3 


市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用しまず。 

LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテコ‘ U 日故上）を使用してください。10目 ase - T ま 
たは]日日目 ase - TX のどち日でも使えます。 

対応プ□トコ J レ； TCP / IP 、 AppleTalk、NetBEUI 


*1 各 OS の必要システム条件を満たしていること （ OS の推 契 動作環境！;(上での使用を推 巽)。 

*2 LP - S 300のみ 
*3 LP - S 300 N のみ 

Winodws XP/Windows Vista の U モ~トデスクトツプ機能 > を利用している状態で、移動先の〕ンピュータに直接接 
続されたプ U ンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモこ夕がインストールされていると通信エラーが発生します。た 
だし、印刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどか5オフィスネツトワーク内のコンピュータ上にあるアプ U ケーシヨンソフトやファイルヘア 
クセスし、操作ずることができる 機能。 


動作獄竟 


ソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件はしツ下の通りです。最新のサポート 0S 情報、またはプ 
1」ンタドライバの制限事項の詳細はエプソンのホームページで確認してください。 

アドレス： http://www.epson.jp/support/ 

Windows 


接続ち法 
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付録 


Mac OS 


0 S 

Mac 0 SXV 10.2.8- V 10.4 

cplP 

.PowerPC G 3、 G 4、 または G 己プ□セッサ搭載（白4己日日 MHz じ(上を推奨） 

• Intel 社製プ□セッヴ 

><モ|」 

目 4 MB 政上（推奨 128 MB 政上） 

八 ー ドディスク 

] 日日 M 目政上の空き容量（推奨2日日 MB 政上） 

接 

続 

方 

法 

USB 

.USB 1.1/ を日に対応していて、コンピュータメーカーによ0 USB ポートの動作確認び保罰されてい 
るコンピュータ 

.EPSON USB ケーブレ（型番： USBC 巨 2) をイま巧します。 

ネットワークで 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用しまず。 

LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテコ‘ U 日攻上）を使用してください。10目 ase - T ま 
たは]日日目 ase - TX のどちらでも使えます。 

対応プ□トコ J レ： TCP / IP 、 AppleTalk、NetBEUI 


* 1 各 os の必要システム条件を満たしていること （ os の推奨動作環境!;^上での使用を推奨)。 


*2 LP - S 300 N のみ 


プリンタのだ:様 


基本仕様 


プ U ント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式一成分電モ写真方式 

解像度 

300巫1*1、曰00邮' 

1200 dpi 


プ IJ ントま度 

300 dp し600 dpi : 

28ページ/分 （ A 4、 片面印刷時） 



] 200 dpi : 

] 4ページ/分 （ A 4、 片面印刷時） 


ウオームアップ時間 

電源オン時 ： 

]7秒じ(内（温度23で、湿度巳日％、 

定格電圧にて） 


ス U — プか日の復帰時： 

] 4秒し:^内（温度23む、湿度日日％、 

定格電圧にて） 

ファーストプ IJ ント 

片面印刷時 ： 

目.日秒 ( A 4) 

印刷条件によっては、印刷までの待ち時間が長くなることびあります。 

穗働音 

(本体、標準条件）*2 

レディ時 ： 

約3日服 （ A ) 


穗働時 ： 

約已3服 （ A ) 


耐久性（製品寿命） 

2日日1日日日ページ （ A 4 連続時） 

または日年のいずれか短い方 


*125.4 mm {1 イン巧あたりのドット数 （Dots Per Inch ) 

* 2 標準条件： MP トレイを閉めて、用紙カセツトから普通紙を給紙したとき 


プリンタが形寸法/質量 


がお寸法 

巾畐 378 mm x 奧巧= 3白 0 mm x 高さ 255 mm 

質量 

約1 ]. 已 k 呂（消耗品含まず） 
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オプションが形寸法/質量 


外形寸法 

(ル数点!^^下四捨五入） 

増設]段カセットユニット2已日枚 ( LPA 4 Z 1 CU 2) : 

幅 375 mm x 奥行 390 mm x 高さ10日 mm 

質量 

約3.已 k 呂 


電気関係 


定格電圧 

AC 100 V ± 10% 

定格電流 

8.日 A 

周波数 

己日/目日 Hz ± 3 Hz 

消費電力 

最大 

: 870 W 


印刷時 

:平均 444 W 


レディ時 

:平均 7 W 


ス1」ープモード時 

:平均 3 W 


電源オフ時 

:日 W 


* オプション含まず 


環境基本仕様 


省資源機能 

両面印刷機能、害1」り侦ブ印刷機能、拡大/縮ル印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用 
枚数を節約することびでをます。 

回収 U サイクル体制 

使用済みトナーカート U ッジの回収 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みのトナーカートリッジの回収にご協力く 
ださい。使用済みトナーカート U ッジの回収方法の詳細は、新しいトナーカートリッジに同 
捆されておりまずご案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくた奴に、いくつかの保守サービスをご用意して 
おります。詳細は UTF をご覧ください。 

ぶ本書114ぺージ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後目年 

試験方法 

RAL-UZ 122:200目 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TV 日 C の放散については、エコマーク N 0.122 
「プリンタ Version を日」の物質エミッションの放散速度に関ずる認定基準を満たしていま 
ず。（トナーは本製品用に推奨しております 「 LP 目 4 T 目」を使用し、印刷を行った場合につ 
いて、試験ちま： RAL-UZ 122:2006の付録2に基づき試験を実施しました。） 
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付録 


環境条件 


動作時 

温度 

: ] 日〜32.已で 


湿度 

: ] 己〜8日〇/〇 (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

: 760 HpaULL (2 己00 m 政下） 


水平度 

:傾さ日度 UTF 


照度 

: ] 己日日 IX じ(下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スぺース 

:上方2日日 mm 、 左側方3日日 mm 、 ち側方3日日 mm 、 

前方已日日 mm 、 後方2日 0 mm 

保存-輸送時 

温度 

: 〇〜3巳で 


湿度 

: ] 己〜8ひ施（ただし結露しないこと） 


コント□-ラ基本仕様 


制御コード体系 

ESC/Page 、 ESC/P スーパー 

RAM 

標準 ： 32M 巨 

オプシヨン増設時 ：最大 288MB 

インターフェイス 

USB (Rev.1.1 および吕 .0 対応） 

バラレル' 1 IEEE1284 準拠双方向（コンバチスレ、ニプルモード、 ECP モード） 

1 OBase-T/100Base-TX *2 


*1 LP-S 300のみ 
*2 LP-S 300 N のみ 


製造番号の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号び必要になる場合びあ0ます。上図のラベル内容を確認して<ださい。 









オプション/消耗品/定期交換部品一覧 


本機で使用でさるオプションと消耗品は下の通りです。 


2008年1月現在 


商品名 

型ま 

備考 

接続ケー 
ブル 

US 目ケーブル 

USBCB 2 

USB 2.0/1.1 対応 

パラレルケーブル 
( LP - S 300 のみ） 

PRCB 4 N 

- 

アダプタ 

802.1 Ig 対応無線プ U ン 
トアダプタ^ 

PA - W 11 G 2 

IEEE 802.1 lb および IEEE 802. 11呂準拠 
対応暗号化技術： WEP および WPA-PSK ( TKIP / AES ) 

給紙装置 

増設]段カセットユニット 

2己日枚 

LPA 4 Z 1 CU 2 

対応用紙サイズ： A 4、 A 己、巨4、巨已、 Letter、Legal 
容量： 2日日枚 

記憶媒体 

RAM モジュール 


容量の大さなデータを印刷ずるとさなどに増設してください。 
また、大容量の部数印刷などをするとさに取り付けると、コン 
ピュータを早く印刷作業から開放することびでさます。 
エプソンのホームページから本機のオプション情報をご覧く 
ださし、。 

http :// www . epson . jp / 

プ U ンタの内部方モリを最大 288 MB まで増設でさます。購 
入時の;><モ|」容量は 32 MB です。 

消耗品 

ET 力ートリッジ 

LPB 4 T 9 

印刷寿命で：約3,己00ページ 

ET 力ートリッジ 

LPB 4 T 10 

印刷寿命で：約8,000ページ 

環境推進トナー 

LP 巨 4 T 白 V 

印刷寿命で：約3,己00ページ 

環境推進トナー 

LPB 4 T 10 V 

印刷寿命で：約8,000ページ 

定期交換 
部品 

メンテナンスユニット 

LPA 4 MTU 1 

ユーヴー交換可能な定期交換部品 

感光体ユニット、現像ユニット、充てん用トナーカート U ッジ 
のセット 

印刷寿命2 :約100,000ページ 


*1 設定方法については、オプションの無線プリントアダプタに同捆の取扱説明書を参照してください。 


*2 A4 已％連続印刷時。ただし、印刷ページ数は目ちでず。印刷の仕方により、印刷巧能ページ数は異なります。間欠印刷 （1 回あた 
りの印刷ページ数が1〜数ページ程度の少ない印刷)、用紙ヴイズ、用紙ち向、厚紙印刷、印刷原稿および電源の頻繁な入切などに 
より印刷可能ページ数は少なくなりまず。そのため、消辖品の印刷巧能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分 
政下になる場合があります。 
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付録 


環境推進トナーのご案内 

環境巧進トナーは、セイコーエプソン株式会社びトナーカート1」ッジ（容器）の所有権をイ呆有し、 r 環境巧進トナー使用 
許諾契約」に基づを、お客様に一定期間 （1 回のみ）の使用権を許諾する消耗品です。使用後は、環境巧進トナーに添付 
の案内書をご覧いただを、セイコーエプソン株式会社におずご返却ください。（送料無料)。 

エプソンのホームページでちご確認いただけます。 

アドレス http :// www . epson . jp / toner / 

環境推進トナーと ET 力ートリッジの見分けち 
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ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス • ヴポートの一覧 


製社が行っている各種サービス-サポートは政下の通りです。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフォメーションセンター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお答えし 
ます。 

岛 本書裏表紙 

エプソンのホームぺージ 

製品に関する最新情報などをインターネットに 
て提供しています。 


MyEPSON * 

エプソンの会員制情報提供サービスです。 
「 MyEPS 日 N 」 にご登録いただ<と、お客様の登 
録内容に合わせた専用ホームぺージを開設して 
お役に立つ情報や、さまざまなサービスを提供い 
たします。 


ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作でをまず（東 
吊-大阪)。 


消耗品/オプションの購入 

エプソン製の消耗品/オプシヨン品び、おおくの 
販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレク 
卜の通信販売をご利用ください。 


ソフトウエアダウン□—ドサービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアは、バー 
ジヨンアツプを行ラことびありまず。最新のソフ 
トウェアは、弊社のホームぺージからダウン □- 
ドでさます。 

エプソンのホームページ 

マニュアルダウン□—ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF データ 
をダウン□ー ドでをます。取扱説明書を紛失した 
ときなどにご活用くださし、。 


保守サービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくた 

と贯本書]14ページ「保守サービス 


めの保守サービスをご用意してお0ます。 

のご案内」 


* 「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種追加登録をお 
願いしまず。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとヴービスの提供が巧能となります。 
「 MyEPSON 」 への新規登録や機種追加登録は、同個の『ソフトウェア CD - ROM 』 か5簡単に行えまず。 


保守ヴービスのご案内 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まずしツ下のページをよくお読みください。 

ぶ本書71ページ「困ったとさは」 

イ呆言正書について 

イ呆証期間中に、万一故障したとをには、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書の記載 
事項をよ<お読みください。イ呆証書は、製品の「イ呆証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記 
入漏れびないかご確認<ださい。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち、イ呆証期間内と認められないことび 
あります。記載漏れびあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出<ださい。 

イ呆証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、イ呆証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 


補修用,齡歯隔および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
※改良などによ D 、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 
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付録 


保守ヴービスの受付窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただ<ために、年間な守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、なのいずれかでをります。 

. お買いホめいただいた販売店 
. エプソン ヴー ビス コール センター 
とす 本書裏表紙 

イ呆守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意してお D ます。使用頻度や使用目的に 
合わせてお選びください。詳細については、お買いホめの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理 
センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

イ呆証期間外 

年間保守 
契約 

出張保守 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場所に出 
向さ、現地で修理を行いまず。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代ま無償になるため予算化 
びでをて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびでさます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保守巧 
象外となりまず。 

年間一定の保守^1 

马金 

持込保守 

• 製品び故障した場合、お客様に修理品を持ち込みまたは送付 
いただを、一旦お預か0して修理いたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*び無償になるた他予算化 
びでをて便利です。 

• 持込保守與締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付してい 
ただをます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保守巧 
象外となりまず。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様か5ご連絡いただいて数日拟内に製品の設置場所に技術 
者び出向さ、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用くださし、。 

無償 

出張料+技術料+部品代 
修理完了後そのつどお支払 
し、<ださい。 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付 
し、ただを、 一旦お預か0して修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けしたと 
さにお支払いください。 

ドア t 日ドアサービス 

• 指定の運送舎社びご指定の場所に修理品を引さ取りにお伺い 
するヴービスです。 

• 保守期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理 
代金び必要にな0ます。 

有償（ドア t 日ド 
アサービス料金 
のみ） 

有償（ドア to ドアヴービ 
ス料金+修理代） 



エプソンヴービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウェア保守ノ f ックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただをますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、已年)、まむの出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

. スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

. ちしちのとをのまむ：万ートラブルび発生した場合は何回でちサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

. 手続をび簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一切不要です。 
. 維持費の予算化：エプソンサービスバック規約内-期間内であれば、つど修理費用びかか5ず維持費の予算化び可能でず。 
エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 
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本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車 • 船舶-自動車などの運行に直接関わる 
装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合 
は、これ5のシステム全体の信頼性およびま全維持のために 
フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用し、 
ただくよラお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線 
通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼 
性 • 安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりません 
ので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認のラえ、ご半 I 」断ください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び生 
じることびあ0ます。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法 
人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協舎）の 
パーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに 
基づく表示） 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 目]日日日- 3-2 に適合して 
います。 


本製品を曰本国外へ持ち出ず場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでをませんのでご了承<ださい。また、曰本国 
がではその国の法律または規制により、本製品を使用でさない 
ことびあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰 
せられることびあ0ますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


レーザー製品の表示について 

本プ U ンタは、レーヴーの国際規格 
IEC 目日82已 -1 で定め5れた、クラス] 
レーヴー製品です。識別のため、「クラ 
ス1レーヴー製品」と書かれたラベルを 
製品に貼付しています。通常使用時に 
は、レーヴーは内部にあ0お客様び被ば 
くすることはありません。 



複製び禁止されている印刷物について 

紙幣、有価罰券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 

(関連法律） 

刑法第 ] 48条、第14目条、第1目2条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
政下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債罰券、地方証券を 
複製すること（見本印びあってを不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨階、罰券類を檀製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなど 
を複製ずること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製 
すること 

なのわのは、複製するにあたりま意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など）、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


著作権について 

写真•書籍-地図■図面-絵画•版画•音楽-映画-プ□グラ 
ムなどの著作権物は、個人（家庭內その他これに準ずる限られ 
た範囲內）で使用するために複製する L 处がは著作権者の承認び 
必要です。 


内部のレーザー放射ユニットについて 

本プ U ンタの内部には、レーヴー国際規格 IEC 目日82己-1で 
定められた、クラス 3 B のレーヴーダイオードを内蔵していま 
ずび、プ U ントヘッドのレーヴー開□部においてはクラス] 
レベルに制御されています。 

最大平均放射パワー：1日 mW 
波長： 77己〜800 nm 

レーザー放射ユニットは、内部の見えない場所にあります。指 
おし U 外の分解行為は、行わないでください。指示政外の手順に 
よる制御や調整は危険なレーヴー放射の被ばくをわた5すお 
それびあります。 


オゾンについて 

ページプリンタの印刷原理上、印刷処理中には微量のオゾンび 
発生します（排気風にオゾン臭を感じることびあります）。印 
刷中に本機び発生するオゾンは微量であ0、通常の作業環境に 
おける安全許容値（日.1 ppm 、 日ぶ m 呂 / m 3 ) を上回ることは 
ありません。ただし、オゾン濃度はプ U ンタの設置環境によっ 
て変わるため、下記のよラな条件での使用は避けてください。 
• 製品の環境使用条件がでの使用 
• 狭い部屋での複数ページプ U ンタの使用 
. 換気び悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 

長時間印刷時や大量印刷時には、換気をするよラにしてくださ 
し、。 


電液障害自主規制について一ま意一 

この装置は、情報姐理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) 
の基準に基づく クラス 目情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを使巧 
しない場を、 VCCI ルールの限界値を超えることび考え5れま 
すので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 


プリンタの廃棄について 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の 
指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場 
合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令 
に従って廃棄してください。 



























EPSON 


►エプソンのホームぺージ httpl//www.epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提イ共、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もをも。皆穂からのお問い合わせの多し、内容を FAQ としてホームぺージじ掲載しております。ぜひご活用くださし、。 

http :// www . epson . jp / faq / 


インターネ I ット 


>エプソン サー ビス コール センター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先 


I 050 - 3155-8600 _【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日、弊社指をか日を除く）_ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 

>修理品送付•持ち込み化頼先 *- 部が象が機種がごかます。詳しくは下記のエプソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

札幌修理センター 

干 060-0034 化幌市中央区化4条ま 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス牌） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干3日 0-1 243松本巿巧が1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7110 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関なビル 2 F エプソンサービス牌） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弹社指をか日を除く） 

* 予告なく住戸斤•連絡み等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

本修王里について詳しくは、エプソンのホームぺージ h 叩:// www . epson . jp / support / でご確認ください。 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 

-松本イ度理センター: 0263-86-7660 • ま京修理センター: 042-584-8070 -福岡修理センター:0目2-日 22-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部が象が磯種がごかます。詳しくは下記のェプソンのホ-ムぺ-ジでご確語くださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし修理完了後弊杜からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。*個包は業者が巧し、ます。 

「ドア to ドアサービス受付電話 050 - 3155-7150 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 ( 祝日、弊社指をか日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせくださし、。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、；兄日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付はの 63-86-9995 (365 日受か■可）にて日通誠訪ま:店で 
巧行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージ http :// www . epson . jp / support / でご確認ください。 

♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[ 050 - 3155-8055 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 ±日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇(1月 1 日、聘社指をイ木日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8580 へお問い合わせください。 

•購入ガイドインフオメーシ=1ン_製品の購入をお考えになってし、る方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気輕こお電話ください。 

[ 050 - 3155-8100 【受が時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30( 祝日、魄せ指定イ木日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用してし、ます。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回撒からおかけし、ただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださいますようお願しル、たします。 


> FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東を (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397— 4359福岡 (092)452—3305 


>シヨールーム丰詳細はホームぺージでもご確認し、ただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

干 160-8324 東を都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30禍日、弊社指走:か日を除く） 
干541 -0047 大阪巿中央区ぶ路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30晰日、弊社指定休日を除く） 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御堂筋 


MuCPSONj 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への妄員制情報提イ共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手イ云し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

t カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス! 


http://myepson.jp/ 


会員登録。 

参エプソンディスクサービス 

各種ドライバを郡送でお届け致します。お申込でま•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーシヨンの資料でご確認ください。 

♦消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト体ームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料0120 -545-101) 
でお買い求め〈ださい。 （2007 年9月現を） 


エフソン販売株な含な 
たイコーェづンン巧式を社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿目- 24-1 西新宿三井ビル24階 
干 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 


ビジネス （ LP ) 2007 . 9 
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